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LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
“TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2022”
No. LA-012NCA001-E804-2022
PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32 párrafo segundo, tercero y cuarto, 33, 33 Bis 34, 35, 36, 36 bis 37 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en la materia, a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes Número INC-430623-C16, sita en Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, teléfono 55-55-73-29-11, celebrará el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E804-2022, para la adquisición de "TELAS, BLANCOS Y ROPA HOSPITALARIA 2022” conforme a la siguiente:
CONVOCATORIA

GLOSARIO

Para efectos de esta CONVOCATORIA, se entenderá por:

	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
	Servidor público designado por la Convocante con registro y autorización para recibir en tiempo, lugar y forma los bienes o la prestación de los servicios, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los contratos, para tales efectos serán:

· LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y TALLER DE COSTURA

	ÁREA CONTRATANTE:
	La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate:

· LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS

	ÁREA REQUIRENTE:
	La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará:

· LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y TALLER DE COSTURA

	ÁREA TÉCNICA:
	La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los LICITANTES; el Área técnica, podrá tener también el carácter de

Área requirente: 
LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y TALLER DE COSTURA Ubicado en el basamento del edificio “H”, de este Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

	BIENES:
	Los que se solicitan con motivo de la presente licitación y se especifican en el Anexo Técnico de la presente CONVOCATORIA.

	BIENES

DE IMPORTACION 
	Bienes de origen extranjero que no han sido internados al país previamente a la fecha de realización de esta licitación y que requieren de trámite aduanal al momento de su arribo para su importación por cualquier aduana de entrada al país.

	CONVOCATORIA:
	Al documento que contiene los requisitos y especificaciones técnicas que se deberán observar para participar en la presente licitación.

	CFF:
	Código Fiscal de la Federación.

	COMPRANET:
	Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios; a cargo de la Secretaría de la Función Pública.

	PEDIDO(S):
	Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones entre el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el proveedor derivado de la presente Licitación.

	CONVOCANTE:
	El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias.

	DOF:
	Diario Oficial de la Federación.

	e.firma:
	Conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa.

	INSTITUTO:
	El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

	INVESTIGACIÓN DE MERCADO:
	La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en dependencias o entidades, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

	IVA:
	Impuesto al Valor Agregado.

	LEY:
	La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

	LICITANTE(S):
	La persona física o moral que participe en la presente Licitación.

	MIPYMES:
	Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

	OIC:
	El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

	PARTIDA

O CONCEPTO:
	La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

	PRECIO

NO ACEPTABLE:
	Aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado como media en dicha investigación o del promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación.

	PRECIO CONVENIENTE:
	Aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine el INSTITUTO en sus políticas, bases criterio y/o lineamientos.

	PROPOSICION(ES):
	Documentación que contiene las proposiciones técnicas y económicas de los LICITANTES y documentación inherente al proceso de Licitación.

	PROVEEDOR(ES):
	La persona física o moral con quien el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez celebre el pedido derivado de la presente Licitación.

	REGLAMENTO:
	El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

	SAT:
	El Servicio de Administración Tributaria.

	SFP:
	La Secretaría de la Función Pública.

	SHCP:
	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

	SOBRE CERRADO:
	Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.


SECCIÓN I

DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION.

1.1.
CONVOCANTE.

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la Dirección de Administración y por conducto del área contratante, la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias. Ubicado en la calle Juan Badiano No.1, basamento del Edificio “A”, en la Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Cuidad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el suministro de “Blancos y Otros Productos Textiles”, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, 26 fracción I, 26 Bis Fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 39 y 48 de su Reglamento y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.
La CONVOCANTE invita a personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 88 de su Reglamento, y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes a participar en el procedimiento de contratación de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

Esta convocatoria será difundida en la página de COMPRANET de conformidad con lo que señala el artículo 29 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Los licitantes al presentar formalmente a la CONVOCANTE sus proposiciones técnicas y económicas en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en la presente Convocatoria y sus anexos, por lo que los licitantes se obligan a respetarlas y cumplirlas durante el proceso y en caso de resultar ganadores, con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos.
La Convocante hace del conocimiento a los licitantes que los servidores públicos que participan en el presente procedimiento de contratación están obligados a observar el ACUERDO por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el ACUERDO  por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y 19 de febrero del 2016, respectivamente. Dicho protocolo se encuentra para consulta en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

1.2. 
MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DE LICITACION

Con fundamento en lo que establecen los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LEY, el carácter del presente procedimiento será electrónico, por lo que los licitantes deberán participar en este procedimiento exclusivamente a través del sistema Compranet, las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a éstas deberán ser enviadas a través de dicho sistema, conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado Compranet, publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio de 2011. Por lo tanto, no serán recibidas proposiciones en documento físico presentado de manera personal o a través de servicio postal o de mensajería y sin la presencia de licitantes.
Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de Compranet, los licitantes deberán utilizar la Firma Electrónica Avanzada (e.firma), que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales, los licitantes que así presenten sus proposiciones, aceptan que éstas, así como la demás documentación requerida, se tendrán como no presentadas cuando el archivo electrónico en el que se contengan no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Se recibirán las propuestas a través del sistema Compranet a más tardar en la fecha y hora prevista para la recepción y apertura de proposiciones, indicada en la sección III, numeral 3.2 de la presente Convocatoria, para efectos de la fecha y hora se aplicará la Ley del sistema de horario de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, se recomienda a los licitantes visitar la página en internet https://sites.google.com/site/cnetuc/avisos-importantes, donde la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, pone a disposición tutoriales y videos demostrativos sobre el uso y manejo de Compranet.

1.3.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACION 

El número de identificación de la presente Licitación es LA-012NCA001-E804-2022
1.4.
PERIODO DE CONTRATACIÓN

La vigencia de la contratación será a partir de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022, por tanto, la contratación se pagará con recursos del ejercicio fiscal al año en que se hace la publicación, asimismo los Pedidos estarán sujetos únicamente a la disponibilidad presupuestal del INSTITUTO.

1.5.
IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

Las Proposiciones deberán presentarse únicamente a través del sistema Compranet en idioma español. Los folletos, catálogos y demás documentación complementaria así como anexos técnicos podrán presentarse en su idioma de origen, con su traducción simple al idioma español, en escrito adjunto.

1.6.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo previsto en los Artículos 25 de la LEY y 39 Fracción I, Inciso d) y f) del REGLAMENTO, se hace constar que la CONVOCANTE cuenta con la disponibilidad presupuestaria de conformidad con el oficio número 
INC-DG-DA-DP-066-2022, de fecha 10 de agosto de 2022, para el presente proceso de adquisición y que la contratación abarcará solo el ejercicio fiscal 2022, en el entendimiento de que los recursos para realizar los pagos por concepto de la adquisición de los bienes se realizarán a favor del Licitante ganador bajo la formalización y firma del respectivo Pedido y con cargo a la partida presupuestal 27501 de la presente Convocatoria 

1.7. 
PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y DEMÁS DISPOSICIONES.

Para el caso de la presente Licitación, no aplica cumplir disposiciones restrictivas referentes a un proceso de contratación financiada con fondos provenientes de créditos externos.
Asimismo, se informa que los actos del procedimiento de licitación pública y/o de invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la LEY.
SECCIÓN II

OBJETO Y ALCANCE DE LICITACION 

2.1. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR
El presente procedimiento consta de 69 partidas que se describen en el 
Anexo Técnico “A”, las proposiciones técnicas de los Bienes, se presentarán respetando las especificaciones establecidas que se integran a esta Convocatoria, sin embargo, la convocante podrá aceptar proposiciones de bienes de igual o de superior calidad para su evaluación.
2.2. 
PARTIDAS O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

Los bienes objeto de la presente Licitación estarán establecidos en partidas, de acuerdo al Anexo Técnico “A”, los LICITANTES deberán ofertar el 100% de la cantidad total solicitada de cada partida en la que deseen participar; de no ser así, el licitante quedará descalificado. Asimismo se informa que la adjudicación se realizará por partida completa a un solo licitante.

2.3. 
PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

Este Numeral No aplica para la presente Licitación, por consiguiente, no resulta aplicable establecer precios máximos de referencia a este procedimiento, por ende, se informa que los precios serán fijos durante todo el procedimiento y vigencia del Pedido.
2.4.
 NORMAS DE CALIDAD

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Infraestructura de la Calidad, los licitantes, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, las Normas Internacionales o en su caso las Normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad con las que el licitante deberá demostrar que los bienes y/o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad o unidades de medida requeridas que se señalan en este numeral, lo cual deberá ser manifestado por escrito bajo protesta de decir verdad, en el documento solicitado en el numeral 6.4, de la presente Convocatoria.

Así mismo, dicho escrito deberá señalar el cumplimiento de las normas señaladas a continuación:

PARA TODAS LAS PARTIDAS 

· NOM-004-SE-2021 INFORMACIÓN COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA (CANCELA A LA NOM-004-SCFI-2006)
· NMX-A-084-INNTEX-2015 Y NMX-A-1833-1-INNTEX-2014IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA

· NMX-A-5077-INNTEX-2015CAMBIO DIMENSIONAL TIPO DE LAVADO 6BF

· NMX-A-3801-INNTEX-2012MASA (GRS./M2)

· NMX-A-7211/2-INNTEX-2015NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD

· NMX-A-059/2-INNTEX-2019RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
· NMX-A-109-INNTEX-2012RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON

· NMX-A-105-C06-INNTEX-2015SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL CONDICIONES DE PRUEBA D3M
2.5. 
PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR
El licitante deberá presentar en imagen escaneada del original y legible en formato PDF, de los resultados analíticos expedidos por un laboratorio acreditado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditamiento), mismos que deberán ser con fecha igual o posterior al de la publicación de la Convocatoria, asimismo éstos deberán de cumplir con los rangos establecidos en los parámetros descritos al final del Anexo Técnico “A”, y ser incluidos como parte de su Propuesta Técnica, dentro del sobre electrónico que contiene su Propuesta.

Además, el licitante deberá de presentar su recibo de recepción de muestra el cual deberá demostrar que se entregó en tiempo y forma de acuerdo a las fechas establecidas en la presente Convocatoria.

Bajo esa tesitura, la CONVOCANTE a través de la Coordinación de Lavandería, Ropería y Taller de Costura, realizará las siguientes pruebas:

Se evaluará que los informes cumplan con los parámetros técnicos requeridos, además de que los conceptos correspondan al tipo de tela solicitado, coincidan en color y tono, la calidad de la confección y diseño de las muestras presentadas.

2.6.
 CANTIDAD DE LOS BIENES SUJETOS A CONTRATAR 

Las cantidades de los BIENES objeto de ésta Licitación se determinan en el Anexo Técnico “A”, por lo que el Pedido (s) que se derive (n) del presente proceso de Licitación serán cantidades previamente determinadas.

2.7.
 MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se sujetará a la modalidad de contratación de contrato cerrado.

Además se hace constar que el procedimiento se regulará estrictamente a lo establecido en la LEY, así como en su REGLAMENTO y demás disposiciones supletorias.
2.8.
 FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se asignará por partida completa a un solo licitante, por lo tanto, los licitantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA. Asimismo se informa que la adjudicación NO se realizará a través del procedimiento de abastecimiento simultáneo.
2.9.
 MODELO DE PEDIDO
Se adjunta como formato de Anexo “B”, el modelo de Pedido que se adjudicará (n) al (los) licitante (s) ganador (es).
2.10.
 OBLIGACIÓN GARANTIZADA
Conforme al artículo 39, fracción II, inciso i), numeral 5, del Reglamento de la Ley, la obligación que se garantiza es divisible, por lo que en caso de incumplimiento, la garantía se aplicara de manera parcial al monto de las obligaciones incumplidas.
SECCIÓN III

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION 

3.1.
 REDUCCIÓN DE PLAZO 

No aplica para el presente procedimiento, por lo tanto no se efectuará considerando una reducción de plazos.
3.2.
 FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

	DESCRIPCIÓN
	DIA
	MES
	AÑO
	HORA
	LUGAR

	PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
	13
	Septiembre
	2022
	N/A
	EN EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE COMPRANET 5.0 ASIMISMO SE ENVIARÁ SIMULTANEAMENTE UN RESUMEN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

	REVISION POR PARTE DE LOS LICITANTES DE LAS MUESTRAS FISICAS PROPORCIONADAS POR EL INSTITUTO
	20
	Septiembre
	2022
	09:00 a 9:30 HRS
	EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE LAVANDERIA, ROPERIA Y TALLER DE COSTURA, UBICADO EN EL BASAMENTO DEL EDIFICIO “H” DEL INSTITUTO

	JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES)
	23
	Septiembre
	2022
	09:00 HRS
	EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA DE TLALPAN, 
C.P. 14080, CIUDAD DE MÉXICO.

	ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS
	29
	Septiembre
	2022
	09:00 a 13:00 HRS
	EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL, UBICADO EN EL BASAMENTO DEL EDIFICIO “H” DEL INSTITUTO.

	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 
	30
	Septiembre
	2022
	09:00 HRS
	EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ UBICADO EN JUAN BADIANO No 1, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA DE TLALPAN, 
C.P. 14080, CIUDAD DE MÉXICO.

	ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO: 
	07
	Octubre
	2022
	12:00 HRS
	

	FIRMA DEL PEDIDO
	DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO
	DE 09:00 A 16:00 HRS
	


JUNTA DE ACLARACIONES: Se llevará a cabo sin la presencia de licitantes en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicado en basamento del edificio “A”, del INSTITUTO. El día 23 de septiembre de 2022, en punto de las 09:00 horas.
Los licitantes que deseen alguna aclaración relativa a los aspectos técnicos y administrativos sobre los bienes solicitados, deberán enviar sus preguntas a través de Compranet, desde el momento de la publicación y hasta el día 22 de septiembre de 2022 a las 09:00 horas, las cuales serán contestadas a través del acta que se levantará el día 23 de septiembre de 2022, misma que será publicada a través del sistema Compranet en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, donde estará(n) a su disposición a partir de la fecha establecida.
Podrán formular preguntas los licitantes que hasta veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, hayan enviado a través de compranet la solicitud de aclaración de todos aquellos aspectos administrativos, legales o técnicos que les generan dudas o cuestionamientos. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan, en el entendido de que si las solicitudes no cumplen con los requisitos señalados o no sean recibidas en el tiempo establecido, la convocante podrá desecharlas y no dará respuesta a las mismas por resultar extemporáneas.
Las solicitudes de aclaración deberán ser enviadas únicamente a través de sistema COMPRANET, preferentemente en formato PDF debidamente firmadas por la persona facultada y acompañadas de una versión electrónica en formato WORD 97-2003.

Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán enviar junto con su solicitud de aclaración un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, es decir la información que se detalla en la fracción V del artículo 48 del REGLAMENTO de la LEY.

Cualquier aclaración que se realice y quede asentada en el acta correspondiente, será de observancia obligatoria para los licitantes, toda vez de que el acta formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 33, párrafo tercero de la LEY.

De acuerdo con la fracción II del artículo 46 del Reglamento de la LEY, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas otorgadas. Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que dará las contestaciones correspondientes. Se informa que no se aceptarán preguntas adicionales.
En el acta de la junta de aclaraciones podrá señalarse día, hora y lugar para la celebración de ulteriores juntas, debiendo indicar cuál de ellas es la última.

Para tales efectos el licitante podrá utilizar el modelo de “Anexo I” de la CONVOCATORIA.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis, párrafo quinto de la Ley, no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar extemporáneas, pero se integrarán al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente la CONVOCANTE las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario convocar a una ulterior junta, la CONVOCANTE deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para darles respuesta.

VISITAS A INSTALACIONES: No habrá visita a las instalaciones; sin embargo los licitantes interesados podrán llevar a cabo la revisión de las muestras físicas proporcionadas por el instituto la cual se llevara a cabo el día 20 de septiembre de 2022 de las 9:00 a las 9:30 horas; posterior a la hora antes señalada no se permitirá el acceso a ningún licitante.

Es importante precisar que la asistencia de los licitantes no es de carácter obligatorio,  
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: Se llevará a cabo el día 30 de septiembre de 2022, en punto de las 09:00 horas.
La presentación, recepción y apertura de proposiciones se llevará a cabo a través del sistema Compranet y sin la presencia de los licitantes, en las oficinas que ocupa la Convocante en la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, en el entendido de que el sistema no permitirá recibir propuestas después de las 09:01 horas, de la fecha antes indicada, lo anterior de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 26 bis y 35 de la ley y 47 y 48 del reglamento, así como las demás disposiciones aplicables para la utilización del sistema Compranet.
Una vez recibidas las proposiciones, por medios electrónicos, en la fecha y hora establecidas en el párrafo anterior, estas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que permanecerán vigentes hasta la conclusión de la licitación.

Para la firma de las proposiciones los licitantes deben emplear los medios de identificación electrónica, en términos del artículo 50 del reglamento de la ley, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, de acuerdo al último párrafo del artículo 27 de la ley.

En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la convocante no sea posible abrir los archivos que contengan las proposiciones enviadas por Compranet, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, en base a lo establecido en el acuerdo. 

Al ingresar al sistema Compranet, los servidores públicos autorizados para ello, revisarán que los archivos electrónicos que contienen la documentación antes mencionada cumpla con los requerimientos establecidos en la convocatoria de la presente licitación, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35, fracción I, de la ley. 

Una vez enviadas sus propuestas a través de compranet, los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la SHCP, de la presentación de proposiciones el día y hora señalada en el presente numeral, el cual deberá conservar para cualquier aclaración, ya que con posterioridad al horario establecido el sistema Compranet impedirá la recepción de alguna proposición.

Una vez recibidas las proposiciones, el servidor público que presida el acto comenzará la revisión cuantitativa de las proposiciones recibidas por Compranet, haciendo constar la documentación recibida, sin que ello implique la evaluación técnica, económica y administrativa de su contenido.

De acuerdo con la Lista de Verificación Para Revisar Proposiciones situado en la Sección VIII, el numeral 8.3, de la presente Convocatoria, los licitantes podrán indicar la documentación que fue enviada a través de Compranet (la falta de este documento no será motivo para desechar la proposición), sin embargo se recomienda su inclusión para que los participantes se aseguren de que envían la documentación completa.

Una vez realizada la recepción de las proposiciones se procederá al registro de la documentación recibida.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se hará constar las proposiciones recibidas a través de Compranet en tiempo y forma; durante este acto, atendiendo al número de proposiciones presentadas en la que se hará constar, el importe total de cada una de las proposiciones; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los 20 días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción III de la Ley.

La CONVOCANTE tendrá como no presentada la proposición del licitante, cuando el archivo electrónico enviado a través de Compranet no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la misma.

Se reitera que la participación de los licitantes será exclusivamente a través de Compranet.

Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SHCP.
Las proposiciones, al ser enviadas por medios electrónicos, a través de Compranet, emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que los documentos firmados autógrafamente, pero invariablemente los licitantes deberán utilizar, para la presentación de sus proposiciones y demás documentación, la Firma Electrónica Avanzada (e.firma), que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales; dicha firma deberá ser válida para Compranet, por lo que se recomienda que los licitantes, previo al envío de sus proposiciones, verifiquen la validez de la firma, precisamente con Compranet. 

Dicha firma deberá ser la asignada al licitante, como persona moral, o bien la asignada a la persona física que lo represente y que deberá ser la señalada en el anexo relativo a la acreditación de la personalidad o bien participando como persona física, por lo que de ser firmadas electrónicamente, las proposiciones, por persona distinta a las mencionadas, dichas proposiciones serán desechadas.

TÉRMINOS PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
En el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, que se llevará a cabo sin la presencia de los licitantes, serán abiertas las propuestas enviadas por los licitantes a través del sistema Compranet. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de la siguiente manera:
I. Una vez dando las 09:01 horas “hora oficial en los Estados Unidos Mexicanos del Centro Nacional de Metrología página pública – zona centro” se procederá a la apertura de las propuestas enviadas por los licitantes a través del sistema Compranet. 
II. Se revisarán de forma cuantitativa las propuestas conformadas por la documentación Técnica, Legal y Administrativa, haciéndose constar la documentación enviada, sin que ello implique la evaluación de su contenido y debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas económicas para su posterior evaluación.

III. El servidor público que presida el acto, designará al (los) servidor (es) público(s) quienes rubricarán únicamente los formatos correspondientes a las propuestas económicas de cada licitante, recibida por Compranet, las que para estos efectos constarán documentalmente.
IV. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones en la que se hará constar el importe de cada una de ellas; dicha acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición a través de Compranet el mismo día. La falta de firma de alguno de los asistentes no invalidará su contenido y efectos.

V. En el acta a que se refiere la fracción anterior, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la presente Licitación; misma que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.
ENVÍO DE PROPUESTAS POR COMPRANET 

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a Compranet o de la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de propuestas, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezca las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la convocante difundirá en Compranet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto, salvo lo previsto en el numeral 29 del “acuerdo” que a la letra señala: “las dependencia y entidades, a través de la unidad compradora, recabarán de los licitante su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad”.

Así mismo, y en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a Compranet o de la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de propuestas, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezca las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la convocante difundirá en Compranet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto, de conformidad con el numeral 30 del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten cuando éstas se encuentren a su disposición a través de la plataforma de Compranet.

Las PROPOSICIONES deberán abarcar el 100% del volumen de los BIENES requeridos en cada partida, según lo indica el modelo de Anexo Técnico “A”.
Los LICITANTES deberán cumplir, en su caso, con las licencias, autorizaciones y/o permisos señalados en la SECCIÓN IV y VI, de la CONVOCATORIA.

Todos los documentos que se soliciten en la Sección VI de la CONVOCATORIA, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados.

Reproducir y requisitar los modelos de anexos de la Sección VIII de las CONVOCATORIA, de acuerdo con la información solicitada en los mismos y preferentemente en papel membretado del licitante.

Para el caso de la Propuesta Económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo siguiente:

Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los BIENES, así como gastos inherentes a la entrega, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera presentarse.

Cotizar en pesos mexicanos.

Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos.

Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en la CONVOCATORIA, así como las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES podrán ser negociadas.

3.2.1.
 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS.
El licitante deberá entregar una prenda como muestra física por cada una de las partidas ofertadas, misma que deberá ser la tela que se ocupará en la hechura, las cuales deberán presentarse marcadas por el licitante participante por cada partida ofertada, lo anterior, a efecto de ser evaluada la confección de la misma.

Las muestras físicas presentadas deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico y ficha correspondiente, de igual forma deberá considerar las precisiones que se realicen en la (s) junta(s) de aclaraciones, y deberán de entregarse enlistadas en formato libre, preferentemente en papel membretado del licitante. 

Además, los LICITANTES deberán incluir en el sobre que contenga su PROPOSICIÓN electrónica, copia del acuse de recibido por parte del Departamento de Almacén General del Instituto, en el que conste la recepción de las muestras FÍSICAS presentadas. El cumplimiento de este requisito es indispensable para la aceptación de la proposición.

Dichas muestras deberán presentarse el día 29 de septiembre de 2022 en el Departamento de Almacén General, ubicado en el Basamento del edificio “H” de este Instituto, en un horario de 9:00 a 13:00 horas. 
Es importante precisar que para el caso de las partidas señalada en la tabla siguiente deberán confeccionarse apegándose a las tallas muestra que también se mencionan en la tabla:
	PARTIDA
	DESCRIPCIÓN
	TALLA MUESTRA

	7
	TANGA
	38

	8
	CHALECO DE TRATAMIENTO
	38

	14
	CAMISITA DE FRANELA
	TALLA 2 

	15
	BATA CRUZADA
	38

	27
	UNIFORME QUIRÚRGICO
	GRANDE

	28
	PIJAMA PARA CABALLERO
	38

	29
	PIJAMA PARA DAMA
	36

	30
	BATA CRUZADA
	38

	31
	UNIFORME QUIRÚRGICO
	GRANDE

	54
	SACO PARA MEDICO CABALLERO
	40

	55
	SACO PARA MEDICO DAMA
	34

	56
	BATA PARA MEDICO CABALLERO
	40

	57
	BATA PARA MEDICO DAMA
	34

	65
	BATA PARA MEDICO CABALLERO
	40

	66
	BATA PARA MEDICO DAMA
	34

	67
	BATA PARA MEDICO CABALLERO
	40

	68
	BATA PARA MEDICO DAMA
	34

	69
	UNIFORME QUIRÚRGICO
	CHICO


Para el resto de las demás partidas, la muestra física deberá confeccionarse apegándose a las características de confección y medidas descritas en el Anexo “A”, de la Convocatoria.

Con respecto a las prendas que llevan bordado o estampado se aceptará entregar una muestra en un testigo de tela para evaluar la calidad de las mismas. Por lo tanto, será suficiente con la presentación de una sola muestra de bordado o estampado para amparar todas las partidas a las que le aplique. Cabe mencionar que el licitante podrá también a su elección presentar la muestra con el bordado o estampado sobre la prenda.
Para el caso de las partidas de tela, se requiere una muestra física de un metro para verificar el ancho color y tono de las mismas, así como las características generales.
No obstante es importante destacar, que únicamente serán devueltas las muestras físicas a los licitantes que no hayan resultado adjudicados, por lo tanto, dichos licitantes podrán acudir al área de Lavandería, Ropería y Taller de Costura del Instituto, a recoger sus muestras a partir de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de emisión del fallo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

3.3.
 ASPECTOS A LOS QUE SE SUJETARA LA RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA.

El presente proceso licitatorio es de carácter electrónico, por lo tanto No serán recibidas proposiciones a través del servicio postal ni de mensajería.
3.4.
 RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES 

Una vez recibidas las proposiciones electrónicas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión. 

3.5.
 PROPOSICIONES CONJUNTAS

Los LICITANTES podrán presentar PROPOSICIONES conjuntas de conformidad con los artículos 34 de la LEY y 44 de su REGLAMENTO, cumpliendo con los siguientes aspectos:

Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en términos de la legislación aplicable en donde se establezca lo siguiente:

· Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

· Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

· La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la PROPOSICION en el procedimiento de Licitación, mismo que firmara la PROPOSICIÓN; 

· La descripción de las partes objeto del PEDIDO que corresponda cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

· Estipulación expresa referente a que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del PEDIDO que se firme.

De resultar adjudicada la PROPOSICIÓN conjunta, el PEDIDO deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la PROPOSICIÓN, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del PEDIDO, como responsables solidarios o mancomunados.

Las PROPOSICIONES deberán ser firmadas por el representante común que haya sido designado por los integrantes de la agrupación.

3.6.
 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Por el hecho de presentar PROPOSICIONES, el LICITANTE acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta CONVOCATORIA y en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una PROPOSICIÓN para esta licitación 

3.7.
 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA. 

Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES por medio electrónico a través del sistema Compranet, el cual contendrá la información solicitada en las Secciones IV y VI de la CONVOCATORIA.

3.8.
 ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán anexar en su documentación un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá (modelo de Anexo “J”), los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyente, nombre, domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 

3.9. 
PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE SE RUBRICARAN.

El servidor público que presida el acto, designará al (los) servidor (es) público (s) quienes rubricarán únicamente los formatos correspondientes a las propuestas económicas de cada licitante, recibida por Compranet, las que para estos efectos constarán documentalmente.
3.10.
 REVISION PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
No aplica para la presente licitación, por lo tanto no habrá revisión preliminar de documentación distinta a las propuestas técnica y económica.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

No habrá registro de participantes, en virtud de ser un procedimiento electrónico por otro lado, se informa que la revisión de la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas se llevara a cabo en la fecha y hora que corresponde al acto de presentación y apertura de proposiciones.

JUNTA PÚBLICA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO: 
Se llevará a cabo el día 07 de octubre de 2022 en punto de las 12:00 Horas.
En este acto se levantará el acta respectiva y se enviará un aviso a los licitantes por correo electrónico informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en Compranet, conforme lo establecido en el artículo 37 quinto párrafo de la ley.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el PEDIDO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

En caso de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza en el fallo, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, procederá la corrección del fallo, en la forma y términos dispuestos por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la ley.

3.11.
 INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL PEDIDO.

La Firma del Pedido se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicado en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No 1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles.

El (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) presentarse a firmar el PEDIDO Modelo de Anexo “B”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA entregando la siguiente documentación:
	DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO:

	1.  PERSONA MORAL NACIONAL:

	1.1 ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES.

	1.2 PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ EL CONTRATO (PUDIENDO SER UN PODER ESPECIAL PARA ESTOS EFECTOS, UN PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O ACTOS DE DOMINIO).

EN CASO DEL OTORGAMIENTO DE PODERES QUE SUPEREN CINCO AÑOS DE HABER SIDO OTORGADOS DEBERÁ EMITIRSE UNA CERTIFICACIÓN POR PERSONA FACULTADA PARA INDICAR QUE LOS MISMOS SON VIGENTES Y NO HAN SIDO MODIFICADOS.

	2. PERSONA FISICA NACIONAL:

	2.1 ACTA DE NACIMIENTO O CARTA DE NATURALIZACIÓN.

	2.2 CURP EN EL CASO DE QUE NO ESTÉ INCLUIDO EN LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.

	2.3 PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O ACTOS DE DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO.

	3. PARA AMBOS CASOS:

	3.1 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

	3.2 CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y "CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL" CUYA FECHA DE EMISIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 2 ÚLTIMOS MESES PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO.

	3.3 COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL CUYA FECHA DE EMISIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 2 ÚLTIMOS MESES PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO.

	3.4 FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA.

	3.5  OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT VIGENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FIRMADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL (SEAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES).

	3.6  OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR PUBLICADO EN EL DOF EL 27 DE FEBRERO DE 2015, REFORMADO MEDIANTE ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR LA PRIMERA DE LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE FECHA 25 DE MARZO DE 2015, Y PUBLICADO EN EL  DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 03 DE ABRIL DEL MISMO AÑO FIRMADA POR EL LICITANTE ADJUDICADO Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL (SEAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES).

	3.6.1 EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO CUENTE CON TRABAJADORES DEBIDO A QUE CELEBRÓ CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON OTRA EMPRESA QUE ES LA QUE TIENE CONTRATADOS A LOS TRABAJADORES, DEBERÁ PRESENTAR DICHO CONTRATO, ASÍ COMO ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA OBLIGADO DEBIDO A TAL SITUACIÓN Y OPINIÓN POSITIVA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA.

	3.6.2  EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO CUENTE CON TRABAJADORES, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A INSCRIBIRSE ANTE EL IMSS, POR LO QUE NO PUEDE OBTENER LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

	3.6.3 EN CASO DE QUE EL LICITANTE CUENTE CON TRABAJADORES CONTRATADOS BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, DEBERÁ PRESENTAR EL(LOS) CONTRATO(S) CON LOS QUE ACREDITE EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A INSCRIBIRSE ANTE EL IMSS DEBIDO A TAL SITUACIÓN, POR LO QUE NO PUEDE OBTENER LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

	3.6.4 EN CASO DE QUE EL LICITANTE FORME PARTE DE UN GRUPO COMERCIAL Y UNO DE LOS ENTES QUE FORMA PARTE DEL GRUPO SE ENCARGA DE ADMINISTRAR LA PLANTILLA LABORAL DE TODAS LAS EMPRESAS QUE LO CONFORMAN, SERÁ NECESARIO QUE EXHIBA EL DOCUMENTO QUE LO ACREDITE PARA SITUARSE EN EL SUPUESTO DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PRESENTE INCISO.

	3.7 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DEDESCUENTOS, EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN RCA-5789-01/17 DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), POR EL QUE SE APUEBA EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS “REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”, PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE JUNIO DE 2017, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

	3.8 ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE FIRMARÁ EL CONTRATO, EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PODER QUE OSTENTA ES VIGENTE Y NO HA SIDO MODIFICADO NI REVOCADO.

	3.9 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP.

	3.10 COPIA DEL ACUSE GENERADO POR LA PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 6 DEL ANEXO SEGUNDO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2017. LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OPCIONAL.

	3.11 CONSTANCIA DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (RUPC).

	3.12  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CON VIGENCIA DE 12 MESES, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL DIEZ PORCIENTO DEL TOTAL DEL CONTRATO, MISMA QUE DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

	3.13 EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA UNA PROPOSICION CONJUNTA, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN DONDE CONSTE EL CONVENIO SEÑALADO EN ESTA SECCIÓN Y LA ACREDITACIÓN DE LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL QUE FORMALIZARÁ EL CONTRATO/PEDIDO RESPECTIVO, SALVO QUE ÉSTE SEA FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA CONJUNTA O SUS APODERADOS, QUIENES EN LO INDIVIDUAL, DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD

	4.  PERSONA MORAL EXTRANJERA, EN LOQUE RESULTE APLICABLE:

	4.1.  ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTENGA EL PODER DE SUS REPRESENTANTES LEGALES CON DATO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO QUE LE CORRESPONDA, ASÍ COMO COPIA CERTIFICADA DEL MISMO O DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL PODER DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, DEBIDAMENTE LEGALIZADO O APOSTILLADO Y TRADUCIDO POR PERITO TRADUCTOR AUTORIZADO, ADEMÁS DE ACOMPAÑARSE COPIA DE LA LEGALIZACIÓN O APOSTILLAMIENTO RESPECTIVO, ASÍ COMO DE SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL (LA LEGALIZACIÓN O APOSTILLAMIENTO ES UNA ANOTACIÓN AL FINAL DE UN DOCUMENTO O FIRMA EN LA QUE SE HACE CONSTAR SU AUTENTICIDAD SUSCRITA POR FUNCIONARIO A QUIEN ESTÉ ATRIBUIDA ESTA POTESTAD LEGALMENTE O POR UN NOTARIO).

	4.2 EN CASO DEL OTORGAMIENTO DE PODERES QUE SUPEREN CINCO AÑOS DE HABER SIDO OTORGADOS DEBERÁ EMITIRSE UNA CERTIFICACIÓN POR PERSONA FACULTADA PARA INDICAR QUE LOS MISMOS SON VIGENTES Y NO HAN SIDO MODIFICADOS.

	4.3 COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE TRES MESES A PARTIR DE SU EMISIÓN.

	4.4 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

	4.5 COPIA CERTIFICADA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.

	4.6 DATOS DEL ACTA O ESCRITURA PÚBLICA O DEL DOCUMENTO QUE HAGA LAS VECES DE ACTO CONSTITUTIVO DEBIDAMENTE LEGALIZADO O APOSTILLADO Y TRADUCIDO POR PERITO TRADUCTOR AUTORIZADO, ADEMÁS DE ACOMPAÑASE COPIA DE LA LEGISLACIÓN O APOSTILLAMIENTO RESPECTIVO. ASÍ COMO DE SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL (LA LEGALIZACIÓN O APOSTILLAMIENTO ES UNA ANOTACIÓN AL FINAL DE UN DOCUMENTO O FIRMA EN LA QUE SE HACE CONSTAR SU AUTENTICIDAD SUSCRITA POR FUNCIONARIO A QUIEN ESTE ATRIBUIDA ESTA POTESTAD LEGALMENTE O POR UN NOTARIO.

	5. PERSONA FÍSICA EXTRANJERA, EN LO QUE RESULTE APLICABLE:

	5.1 COMPROBANTE DE DOMICILIO Y COPIA DEL MISMO CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES A PARTIR DE SU EMISIÓN.

	5.2 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, FIRMA Y COPIA DE LA MISMA.

	5.3 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

	5.4 DATOS DEL PASAPORTE VIGENTE, ASÍ COMO COPIA DEL MISMO.

	5.5 CALIDAD O FORMA MIGRATORIA, A TRAVÉS DE LA CUAL SE ACREDITE LA LEGAL ESTANCIA DE LA PERSONA EXTRANJERA EN TERRITORIO NACIONAL Y POR ENDE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR, Y EN SU CASO COPIA DE LA MISMA.

	NOTA: SE REQUIERE QUE LA DOCUMENTACIÓN SEA PRESENTADA IMPRESA EN TAMAÑO CARTA Y EN MEDIO MAGNÉTICO (USB O CD), Y EN FORMATO PDF.


Asimismo, para efectos de su cumplimiento, se describe de manera enunciativa la Regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicada el 27 de diciembre de 2021, manifestación que deberá entregar el LICITANTE adjudicado a la firma del PEDIDO.
Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:

Por cada Pedido, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el Pedido, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifiesta que:

· a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

· b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

· c)Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

· d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

· e)En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.37.

Los residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la CONVOCANTE.

Si el (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) no firmare(n) el PEDIDO por causas imputables al (los) mismo (s), dentro del plazo señalado, el INSTITUTO, podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el PEDIDO al LICITANTE que ocupe el segundo lugar dentro del margen del diez por ciento de la puntuación de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

El (los) LICITANTE(S) adjudicado(s) que no firme(n) el PEDIDO por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY.

Los derechos y obligaciones que se deriven del PEDIDO, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del INSTITUTO.
3.11.1.
 MODIFICACIONES A LOS PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de los BIENES solicitados, mediante modificaciones en sus PEDIDOS vigentes, dentro de la vigencia del mismo, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los BIENES sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de PEDIDOS en los que se incluyan BIENES de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los BIENES de que se trate.

Cualquier modificación a los PEDIDOS deberá formalizarse por escrito y los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el PEDIDO o quien lo sustituya o esté facultado para ello. 

En este caso el PROVEEDOR deberá obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar a la firma del convenio modificatorio.

3.11.2.
 FACTURACIÓN.

La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan en Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

Los PROVEEDORES presentarán, en el domicilio y horario señalado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal de la CONVOCANTE. En caso de que las facturas y soportes documentales presentados para su pago presenten errores o deficiencias, el INSTITUTO dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

3.11.3.
 PAGO AL PROVEEDOR.

Se informa que No se otorgarán anticipos.

El pago al PROVEEDOR se realizará en moneda nacional, el cual no podrá exceder de 20 días naturales contando a partir de la entrega de la factura respectiva y demás documentos, previa entrega de los BIENES en los términos del PEDIDO, sellados y firmados por el Almacén General, en el domicilio, horario y términos señalados en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

A dicho pago se le efectuarán las deducciones por el incumplimiento parcial o deficiente en la entrega de los BIENES, así como las correspondientes por las penas convencionales establecidas en la CONVOCATORIA.

Derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales en caso de que la factura y/o el soporte documental entregado por el PROVEEDOR para su pago, presente errores o deficiencias, el INSTITUTO, dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, suspendiéndose en ese momento el plazo para el pago, mismo que se reanudará una vez que el PROVEEDOR haya satisfecho los requisitos. 

En el supuesto de que el PROVEEDOR haya sido sujeto a penas convencionales por incumplimiento, se entenderá que el PROVEEDOR no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, sí no entrega el pago correspondiente respectivo o cheque certificado a favor del INSTITUTO.

3.11.4.
IMPUESTOS Y DERECHOS.

El INSTITUTO se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado (IVA), siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el PROVEEDOR, por lo que el importe de éstos, deberán estar incluido en el precio unitario ofertado. 

3.11.5.
PROPIEDAD INTELECTUAL.

El PROVEEDOR será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la propiedad intelectual por lo que se libera al INSTITUTO de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.
3.11.6.
 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Los BIENES se entregarán de conformidad con lo señalado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.
Los bienes deberán ser entregados debidamente embalados y empacados, no maltratados, los productos que no cumplan con las especificaciones, no será aceptados; el proveedor tendrá 3 días hábiles para la reposición del mismo o de lo contrario será cancelado.

Los BIENES que se adquieran a través de esta Licitación, serán entregados en el Almacén General del INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano número. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, conforme al calendario que en el PEDIDO, se establezca, mismo que quedará comprendido dentro de los días y horas siguientes; lunes a viernes en horario de 08:00 a 14:00 hrs., sin excepción alguna, fuera de ese horario y día, será cancelada en su totalidad.

Corresponderá a los proveedores acomodar la mercancía en el lugar asignado.

El licitante se compromete a que en caso de urgencia y a petición de la CONVOCANTE, adelantará la entrega de los bienes objeto de esta licitación previa notificación por escrito.

En caso de aplicar prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales se deberá observar lo estipulado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

En caso de no otorgarse prórrogas, el PROVEEDOR deberá dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de este procedimiento de contratación en tiempo y forma, de no hacerse así, se hará acreedor a las penas convencionales a que se refiere ésta Sección.
3.11.7.
INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES.

Al momento de la entrega, el personal del Almacén General del INSTITUTO, realizará la revisión de la factura original contra pedido en sistema, si es coincidente se procederá a revisar factura contra producto físico. La inspección física de los BIENES la realizará el Área requirente, es decir, el usuario de los BIENES, si éste los acepta, se procede a su recepción.

3.11.8.
DEVOLUCIONES.

Una vez recibidos los BIENES y cuando se compruebe la existencia de defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO, procederá a la devolución total o parcial de los BIENES durante el período de garantía según lo indicado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

El PROVEEDOR se obliga a reponer al INSTITUTO, el 100% de los BIENES devueltos a partir de la fecha de notificación por escrito en el plazo indicado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA.

Cuando el PROVEEDOR no efectúe la reposición en el plazo señalado, éste se obliga a reintegrar al INSTITUTO las cantidades pagadas, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio vigente como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO.

De no reintegrarse las cantidades pagadas más los intereses correspondientes en forma voluntaria y después del plazo establecido, el INSTITUTO se reserva el derecho de ejercer ante los tribunales competentes, las acciones legales correspondientes, incluidas las que les restituyan los daños y perjuicios causados.

3.11.9.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO.

A fin de garantizar el cumplimiento del PEDIDO celebrado por el INSTITUTO y el PROVEEDOR, éste último se obliga a otorgar póliza de fianza por un importe del 10% del monto total máximo del PEDIDO antes de IVA.

La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas señalándose como beneficiario al INSTITUTO, debiendo observar los requisitos del modelo de Anexo “F”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

Para proceder a la devolución de la garantía de cumplimiento del PEDIDO será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO de liberar las fianzas correspondientes. Para lo anterior se requerirá finiquito total de las obligaciones estipuladas en el PEDIDO.

Asimismo la garantía otorgada será liberada a petición del PROVEEDOR, una vez que el ÁREA SOLICITANTE manifieste que los BIENES se han recibido a satisfacción y no existe adeudo pendiente con el INSTITUTO.

La fianza original y en su caso los cheques certificados, cruzados o de caja, deberán presentarse en el domicilio y horario señalado en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del PEDIDO.
3.11.10.
GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.

El PROVEEDOR queda obligado ante el INSTITUTO a responder por los defectos o vicios ocultos de los BIENES, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el PEDIDO respectivo y en la legislación aplicable.

El período de garantía de los BIENES requerido en este punto, se establece en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, lo cual no sustituye a la fianza de cumplimiento.

3.11.11.
CADUCIDAD.

NO APLICA, sin embargo, el INSTITUTO procederá a solicitar el canje del BIEN previa notificación por escrito, debiendo efectuarse este dentro del plazo establecido en el Modelo de Anexo “G”, de la CONVOCATORIA, dicho canje será del 100% de las existencias del insumo correspondiente, debiendo cumplir con las especificaciones y proceso de inspección inicialmente requerida, este ultimo será efectuado por parte del personal designado por el INSTITUTO para tal efecto.

3.12.

CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.

3.12.1

 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PEDIDOS.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el PROVEEDOR por virtud del PEDIDO derivado de este procedimiento, faculta al INSTITUTO a dar inicio al procedimiento de rescisión administrativa del PEDIDO sin ninguna responsabilidad a su cargo. Dicha acción operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que el INSTITUTO comunique al PROVEEDOR por escrito y en forma fehaciente tal determinación, además también será causal del inicio de procedimiento de rescisión administrativa si el PROVEEDOR incurre en alguno de los siguientes supuestos mismos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa:

Si no otorga la fianza de garantía, cheque certificado o de caja y, en su caso el endoso de ampliación correspondiente, en los términos que se establecen en esta Sección y en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir el INSTITUTO.

Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al PROVEEDOR para reemplazar los BIENES devueltos.

Cuando el PROVEEDOR no entregue los BIENES en el plazo establecido en el PEDIDO y se hubiese agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales.

Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del PEDIDO, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa del INSTITUTO.

Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o quiebra por autoridad competente, o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la CONVOCATORIA, a cargo del PROVEEDOR.

Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del PROVEEDOR consignadas en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA y demás estipuladas en el PEDIDO respectivo, de ser el caso.

El INSTITUTO podrá en cualquier momento iniciar la rescisión administrativa de los PEDIDOS cuando el PROVEEDOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo establece el Artículo 54 de la LEY.

En caso de que el PROVEEDOR sea quien decida rescindir el PEDIDO, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

3.12.2

PENAS CONVENCIONALES.

Cuando el PROVEEDOR se atrase en la entrega de los BIENES, en las fechas o plazos pactados en el PEDIDO, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, cuyo porcentaje se determina en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, calculado sobre el valor de los BIENES no entregados oportunamente, misma que no deberá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del PEDIDO, la que será calculada y aplicada por la Subdirección de Recursos Materiales, con base a la información que reciba del AREA SOLICITANTE.

El pago de las sanciones se deberá realizar a través del Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (Pago Electrónico E5cinco), para lo cual deberá presentar copia del comprobante a la factura correspondiente que entregue en el Departamento de Tesorería del INSTITUTO.

En el supuesto de que sea rescindido el PEDIDO, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
El INSTITUTO no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la entrega de los BIENES.

3.12.3. 
DEDUCCIONES.

De señalarse en el Anexo “E”, de la CONVOCATORIA, el INSTITUTO aplicará las deducciones al pago de los BIENES con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el PROVEEDOR respecto a las partidas y/o agrupación de partidas o conceptos que integran el PEDIDO, estableciéndose en dicho anexo el límite del incumplimiento a partir del cual se podrán cancelar total o parcialmente las partidas y/o agrupación de partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el PEDIDO.

3.12.4

 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del PEDIDO respectivo, el INSTITUTO, solicitará o realizara a través de la Subdirección de Recursos Materiales y en los términos de la legislación aplicable, la ejecución de la garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

En el caso que por las características de los BIENES entregados, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por el INSTITUTO, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía. 

Todo lo anterior, no exime al PROVEEDOR de las responsabilidades subsistentes que no se encuentren amparadas por la póliza de fianza.

3.12.5.
TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS PEDIDOS.

El INSTITUTO podrá dar por terminados los PEDIDOS cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los BIENES originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al PEDIDO, conforme a los dispuesto en el Artículo 54 Bis de la LEY.

3.12.6. 
SUSPENSIÓN DE LA LICITACION.

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán fundada y motivadamente suspender la presente Licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulte pertinente.

Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la CONVOCANTE suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de Licitación. En tal situación, la CONVOCANTE se compromete a informar por escrito a los LICITANTES en un término no mayor de 5 días hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los LICITANTES, a través del portal de Compranet.
El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito.

3.12.7. 
CANCELACIÓN DE LA LICITACION, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

La CONVOCANTE podrá cancelar la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los BIENES, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al INSTITUTO.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partida(s) y/o agrupación de partidas o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los LICITANTES.
Se informa que el INSTITUTO podrá cancelar el presente procedimiento en caso de insuficiencia presupuestaria considerando la restricción de recursos por la declaratoria de emergencia sanitaria por la propagación del virus SARS-COV-2. 

3.12.8.
 DECLARAR DESIERTA LA LICITACION, PARTIDA(S) Y/O AGRUPACIÓN DE PARTIDAS.

La CONVOCANTE, procederá a declarar desierta la licitación partida(s) y/o agrupación de partidas cuando:

No se presenten PROPOSICIONES en el acto de presentación y apertura.

Las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos de la CONVOCATORIA.

Sus precios no fueran aceptables o convenientes, conforme a la investigación de precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE.

Cuando una, varias partidas y/o agrupación de partidas se declaren desiertas, la CONVOCANTE podrá, sólo respecto a las mismas celebrar una nueva Licitación a Cuando Menos Tres Personas, o bien un procedimiento, o de adjudicación directa, según corresponda.

3.12.9.
CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LEY o de los PEDIDOS derivados de esta Licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales.

Los actos, PEDIDOS y convenios que celebre la CONVOCANTE en contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa declaración de la autoridad competente.

3.12.10.
 INFRACCIONES Y SANCIONES

Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de la LEY y Capítulo UNICO del Título QUINTO del REGLAMENTO.

3.12.11.
 CONCILIACIÓN.

Los PROVEEDORES podrán presentar escrito de solicitud de conciliación ante la SFP o el OIC, con motivo de incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los PEDIDOS que tengan celebrados con el INSTITUTO. Una vez recibida la solicitud de conciliación respectiva, la SFP, señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes.

El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Sexto de la LEY, así como al Capítulo SEGUNDO del Título SEXTO del REGLAMENTO.

3.12.12. 
SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Cualquier situación no prevista en la CONVOCATORIA podrá ser resuelta por la CONVOCANTE apegándose a la legislación vigente y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la CONVOCANTE estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

3.12.13. 
GENERALIDADES DE LOS ACTOS DE LA LICITACION

Los actos correspondientes a la(s) junta(s) de aclaraciones, presentación y apertura de PROPOSICIONES y fallo, tendrán el carácter de públicos y se levantará acta de los mismos y serán publicados en el portal de compras gubernamentales COMPRANET.
El lugar donde podrán ser proporcionadas las copias de las actas que se levanten de cada uno de los actos al finalizar los mismos, será en la oficina que ocupa la Subdirección de Recursos Materiales, en Juan Badiano No. 1, basamento del Edificio “A”, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, por un término no menor a cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los LICITANTES acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 16:00 horas en días hábiles.

3.12.14. 
NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 

Modelo de anexo H de la presente CONVOCATORIA.

SECCIÓN IV

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

Podrán participar personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un 65% (sesenta y cinco por ciento) de contenido nacional.

Los licitantes no deberán encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LEY.

Los licitantes que participen en la presente Licitación, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA y deberán presentar la documentación señalada en la sección VI, misma que se considera indispensable para evaluar las proposiciones, siendo causal de desechamiento la omisión o incumplimiento de cualquiera de ellos, con excepción de aquellos establecidos como opcionales.

Las proposiciones serán generadas mediante el uso de tecnología que resguarde la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SHCP. 

Los licitantes deberán enviar sus propuestas firmadas los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados de preferencia con formato (1 de x, 2 de x, etc.) En todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual la propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integren las propuestas carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el INSTITUTO no desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, tampoco se desechará la proposición.

Elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras.

En moneda nacional (peso mexicano) pudiendo ser hasta dos decimales.
SECCIÓN V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN

Los criterios que aplicarán en el ÁREA TÉCNICA y/o ÁREA SOLICITANTE para evaluar las PROPOSICIONES, se basarán en la información documental presentada por los LICITANTES, en su caso, fichas técnicas, folletos o catálogos, observando lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis fracción II de la LEY, así como 51 de su REGLAMENTO mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos solicitados en la CONVOCATORIA y oferte las mejores condiciones a favor del INSTITUTO, así como el precio más bajo, en este supuesto, la CONVOCANTE evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio, una vez realizada la evaluación de las proposiciones, la adjudicación se hará por partida completa a un solo licitante.

Admitidas las PROPOSICIONES no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

La CONVOCANTE, en su caso, solicitará muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos en los términos establecidos en la Sección III de la CONVOCATORIA y la LEY.

Una vez hecha la evaluación de las PROPOSICIONES, el PEDIDO se adjudicará al (los) LICITANTE(S) que reúna(n) las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE.

En el caso de que dos o más PROPOSICIONES sean solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos, la adjudicación se realizará a quien presente las mejores condiciones para la CONVOCANTE, así como el precio más bajo.

Asimismo, en caso de empate en el precio de dos o más propuestas económicas se dará preferencia a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, lo cual deberá acreditarse a entera satisfacción de la CONVOCANTE con los documentos solicitados en la Sección VI de la CONVOCATORIA, de no acreditarse la discapacidad o la antigüedad, y en caso de persistir el empate y de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, y en caso de persistir empate, la CONVOCANTE adjudicará a favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la CONVOCANTE en el propio acto del fallo; el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta económica que resulte empatada y depositada en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del LICITANTE ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales PROPOSICIONES.

Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Si el LICITANTE no acepta la corrección de la propuesta económica, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por tal error.

Una vez concluido el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, el ÁREA CONVOCANTE pondrá las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES a disposición del ÁREA SOLICITANTE, para que ésta y/o el ÁREA TÉCNICA lleven a cabo la evaluación técnica de las mismas, conforme a lo dispuesto en la CONVOCATORIA y elaboren el dictamen, el cual deberá especificar las partidas y/o agrupación de partidas que cumplen o no con lo solicitado en la CONVOCATORIA y las causas sobre el desechamiento de aquellas partidas o agrupación de partidas que no aprobaron la evaluación, considerando que la documentación correspondiente a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la CONVOCANTE.

Se verificará además que los precios propuestos sean aceptables, cuando derivado de la investigación de mercado realizada, no resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en esta invitación conforme a lo señalado en la fracción XI, artículo 2 de LEY y el inciso a) del artículo 51 de “el reglamento”. Así como que los precios propuestos sean convenientes, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la LEY y el inciso b) del artículo 51 de su REGLAMENTO, los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

El INSTITUTO podrá realizar visitas a las instalaciones de cada uno de los licitantes con el objeto de evaluar la capacidad técnica instalada para la prestación del servicio.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la CONVOCANTE para la elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 36 Bis de la LEY y, para la emisión del fallo respectivo.

DESECHAMIENTO.

Se desecharán las PROPOSICIONES, partida(s) o agrupación de partidas que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la presente CONVOCATORIA;

b) Cuando se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los precios de los BIENES objeto de esta Licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES;

c) Cuando se compruebe que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 de la LEY;

d) Cuando se presente más de una PROPOSICIÓN, para el mismo bien, por un mismo LICITANTE;

e) Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la propuesta económica, el LICITANTE no acepte la rectificación por parte de la CONVOCANTE, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios;

f) Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos;

g) Cuando el precio ofertado no sea aceptable o conveniente, conforme a la investigación de precios realizada por el ÁREA SOLICITANTE;

h) Cuando no entreguen las muestras físicas requeridas;

i) Cuando la propuesta presentada y/o la muestra física y/o análisis presentado, no se apeguen exacta y cabalmente a lo solicitado en ésta CONVOCATORIA y a la descripción de los BIENES solicitados en el anexo A;

SECCIÓN VI

DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES

6.1.- “Señalamiento para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones” (Obligatorio), El licitante deberá presentar escrito libre en el que su firmante manifestante “bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada en el presente proceso de Licitación. 

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue al nombre y número de la Licitación.
6.2.- “Acreditamiento de Personalidad Jurídica” (Obligatorio), con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en la presente Licitación por sí o por su representada, según modelo de Anexo “J”, así mismo se deberán incluir los siguientes documentos para su acreditación, preferentemente en formato PDF.
· Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes.
· Acta Constitutiva y, en su caso, reformas y modificaciones, tratándose de personas morales, mediante la cual se conste su constitución conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

· En el caso de Personas Físicas, Acta de Nacimiento para acreditar su nacionalidad mexicana, o en su caso carta de naturalización respectiva expedida por autoridad competente.
Asimismo, el licitante deberá integrar copia simple legible de su Acta constitutiva / Acta de Nacimiento (según sea el caso), e Identificación Oficial Vigente del representante legal, o bien, de la persona física participante en el presente procedimiento.
Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido y que sus actividades comerciales o profesionales correspondan con el objeto de la presente Convocatoria, además que integre en formato digital los documentos señalados anteriormente.
6.3.- Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, (obligatorio), que es de nacionalidad mexicana, además manifestará que los bienes que oferta y entregará serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente, así como también manifestará que en caso de que la Secretaria de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido. Según modelo de “Anexo M”, Sección VIII. 
Previo a la firma del Pedido, el licitante quien se le adjudique el mismo deberá presentar para su cotejo, original y copia certificada de los siguientes documentos:

· Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

· Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.4.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.

Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la Licitación.

Evaluación:

Se verificará que el documento esté firmado y que señale las normas solicitadas para los BIENES ofertados.

6.5.- Cuenta de correo electrónico del LICITANTE en caso de contar con ella (opcional).

6.6.- Escrito mediante el cual el licitante manifieste “bajo protesta de decir verdad” (obligatorio), que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley. Según modelo de Anexo C.
Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación “Bajo protesta de decir verdad”; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.7.- Declaración de Integridad (obligatorio), en la que el licitante manifieste “bajo protesta de decir verdad” que se abstendrá por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Según modelo de anexo D, sección VIII de la Convocatoria.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga la manifestación requerida; que esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.8.- Personal con Capacidades Diferentes (obligatorio para los licitantes que deseen recibir la preferencia), Escrito libre mediante el cual, en su caso el LICITANTE indique “bajo protesta de decir verdad”, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado. Asimismo se verificará con el (los) aviso(s) de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses.

6.9.- En su caso, para las MIPYMES, podrán participar con ese carácter presentando a la CONVOCANTE, copia del documento expedido por autoridad competente que determine estratificación como micro, pequeña o mediana empresa (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), o bien, un escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter. “Formato 8.2”, Sección VIII.
Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.10.- Proposición Conjunta, En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una Proposición Conjunta, (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen presentar proposición conjunta), indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.
Evaluación:

Se verificará que dicho convenio contenga los requisitos en listados en el punto referido; que la proposición se encuentre firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas y que el manifiesto de no existir impedimento para participar y la declaración de integridad de cada uno de sus miembros se acompañe y corresponda en lo general a lo solicitado en los ANEXOS C Y D de la CONVOCATORIA.

6.11.- Carta Garantía contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos. (Obligatorio)

El LICITANTE deberá presentar manifiesto en escrito dirigido a la CONVOCANTE, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello que de resultar adjudicado presentará al momento de la aceptación de los BIENES, la correspondiente carta garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos, según “Modelo de 
Anexo K”, de la sección VIII de la CONVOCATORIA.
Evaluación: 

Se verificará que quien concurra en representación del LICITANTE presente dicho documento a su nombre, en términos del modelo de anexo referido conteniendo las firmas autógrafas solicitadas.

6.12.- Proposición Técnica (Obligatorio).

“Descripción del BIEN” firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que la contenga, según modelo de 
“Formato 8.1.1”, de la CONVOCATORIA.

Este documento deberá ser presentado por cada una de las partidas ofertadas y de conformidad a lo solicitado en el Anexo Técnico “A”, de la CONVOCATORIA.

Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que lo contenga y que la información contenida, corresponda a las especificaciones solicitadas en el 
Anexo Técnico A de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

6.13.- Proposición Económica (Obligatorio).

“Propuesta Económica” firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de “Anexo 8.1”, de la Sección VIII de la CONVOCATORIA. Se informa que dicho anexo se podrá presentar a renglón seguido, siempre y cuando se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada.
Evaluación:

Se verificará que el documento referido esté firmado por la persona facultada legalmente para ello y que la información contenida corresponda a las especificaciones presentadas en su propuesta técnica.

6.14.- Recibo de Recepción de Muestras (Obligatorio), de cada partida ofertada, que demuestre que se entregaron en tiempo y forma.

Este documento será presentado conforme a lo solicitado en la presente CONVOCATORIA debidamente sellado y con nombre y firma del personal autorizado que recibe. 

Evaluación:

Se verificará que dicho documento contenga el sello del AREA TÉCNICA y firma del personal autorizado que recibió las muestras. Así como, que las muestras fueron entregadas en tiempo y forma.

6.15.- El Licitante deberá presentar original escaneado legible de resultados analíticos expedidos por un laboratorio acreditado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditamiento) (obligatorio), debidamente sellados y firmados por quien lo expide, a nombre del LICITANTE, donde reflejen el diagnóstico del comportamiento de cada una de las telas que ofertan para la manufactura de las prendas; diagnóstico que deberá corresponder con lo indicado en el Anexo Técnico. Dichos análisis tendrán, fecha de emisión a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria, dichos informes podrán agruparse por familia cuando se solicitan los mismos parámetros de tela, en el entendido, de que cada tipo de tela que se solicita en diferentes colores, se podrá presentar informe de un solo color el cual amparara a los demás.

Los resultados analíticos expedidos por un laboratorio acreditado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditamiento), deberán estar debidamente identificadas con la razón social del LICITANTE, el número de la Licitación y el número de la partida ofertada de acuerdo a la presente Convocatoria.

El INSTITUTO, se reserva el derecho de solicitar los Análisis Originales en cualquier momento de la contratación y hasta después de su emisión del fallo, por lo que los licitantes se obligan a entregarlos, una vez realizada la solicitud.

Evaluación: 

Se verificará que el documento esté a nombre del LICITANTE, que sea escaneado del original y legible, que los resultados analíticos sean expedidos por un laboratorio acreditado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditamiento), debidamente sellados y firmados por quien lo expide, y que el diagnóstico del comportamiento de cada una de las que ofertan para la manufactura de los BIENES y corresponda a lo indicado en el Anexo Técnico, así como también la fecha de emisión sea a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria.
6.16.- Manifestación de Conflicto de Interés (Obligatorio), Escrito bajo protesta de decir verdad por medio del cual el licitante manifiesta sus vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés con servidores públicos de mando medio o superior de la administración pública federal, incluyendo a sus cónyuges de estos últimos y parientes en primer grado (anexo segundo del acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015, así como el acuerdo por el que se modifica este último, publicado en el DOF el 19 de febrero de 2016).
ANEXO “L”.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente y que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

6.17.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores), en papel preferentemente membretado del mismo, que contenga domicilio, teléfono, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello del fabricante, en donde lo respalde para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Licitación, indicando las partidas que se respaldan.

Evaluación:

Se verificará que dicha carta esté firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado cumpla con lo solicitado. LA CONVOCANTE tendrá la facultad de verificar la veracidad de los datos contenidos en dicho documento.

SECCIÓN VII

INCONFORMIDADES

El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la inconformidad, serán los que se establecen en el Título Sexto Capítulo PRIMERO de la Ley y del Título SEXTO Capítulo PRIMERO de su Reglamento. 

Para la presentación y firma de proposiciones, o en su caso, de inconformidades a través de Compranet, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en el artículo 50 primer párrafo del reglamento.

La inconformidad será presentada a elección del promovente por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicada en avenida de los Insurgentes sur 1735, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México o a través de la página de Compranet https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html y/o en el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, en el edificio de Enseñanza, 3er piso.

SECCIÓN VIII
FORMATOS QUE SE DEBERAN UTILIZAR PARA LA PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES

8.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. (Obligatorio). (Dicho anexo podrá presentarse a renglón seguido)
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

	Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 202___

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

P r e s e n t e.

Con relación a la Licitación Pública (nombre y número), me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica:
	Hoja No.____ de ____




	No. Partida
	Descripción técnica completa 
	Unidad de medida
	Cantidad
	Precio unitario

Pieza
	Importe total

	
	
	
	
	Sub-total:

IVA:

Total:
	

	Bajo protesta de decir verdad

Atentamente

	
	
	
	
	

	(Nombre de la persona legalmente facultada)
	
	(Cargo en la empresa)
	
	(Firma)


	Nota 1: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.


8.1.1. “PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA” (Obligatorio). DESCRIPCION DEL BIEN”:
	Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 202___.
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

P r e s e n t e.

Con relación a la Licitación (nombre y número), me permito ofertar lo siguiente:
	Hoja No.___ de ___

	No. De Partida y/o agrupación de partidas
	Descripción técnica completa 
	Grado de contenido nacional
	Unidad de medida
	Cantidad

	
	
	
	
	

	Fabricado por:


	Marca del producto:

Origen del bien:


	Plazo de entrega:


	Período de:

Garantía __________

Caducidad _________

	Atentamente

	
	
	
	
	

	(Nombre de la persona facultada legalmente)
	
	(Cargo en la empresa)
	
	(Firma)


8.2. “MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACION A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME”.


FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

___ de _________ de ______ (10)

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento ___(2)___ No. ___(3)___ en el que mi representada, la empresa _____(4)_____ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____(5)____, cuenta con ____(6)_____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____(7)____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(8)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(9)_____ atendiendo lo siguiente:

	Estratificación

	Tamaño (9)
	Sector

(5)
	Rango de número de trabajadores

(6) + (7)
	Rango de monto de ventas anuales (mdp)

(8)
	Tope máximo combinado*

	Micro
	Todas
	Hasta 10
	Hasta $4
	4.6

	Pequeña
	Comercio
	Desde 11 hasta 30
	Desde $4.01 hasta $ 100
	93

	
	Industria y Servicios
	Desde 11 hasta 50
	Desde $4.01 hasta $100
	95

	Mediana
	Comercio
	Desde 31 hasta 100
	Desde $ 100.01

Hasta $ 250
	235

	
	Servicios
	Desde 51 hasta 100
	
	

	
	Industria
	Desde 51 hasta 250
	Desde $100.01

Hasta $ 250
	250


* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(6) (7) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (6) y (7) 

(9)    El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor  al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es___(10)___; y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son):_______(11)________ .

A T E N T A M E N T E

______________(12)_______________
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. 

	3
	Indicar el número respectivo del procedimiento.

	4
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.

	5
	Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios).

	6
	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.

	7
	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.

	8
	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de peso (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración  anual de impuestos federales.

	9
	Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación.

	10
	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

	11
	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal del Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta.

	12
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.


8.3. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES. 

	LICITACION PUBLICA  (       ) NO._______________
	INVITACION A CUANDO MENOS TRES( )No.________________


Fecha: ______________________________

	NO
	DESCRIPCIÓN
	ENTREGA

	
	
	SÍ
	NO

	
	
	
	

	1
	DOCUMENTO 6.1 “SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES” (Obligatorio), ESCRITO LIBRE EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFESTANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN. 
	
	

	2
	DOCUMENTO 6.2.- “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”  (Obligatorio). DOCUMENTO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO J DE LA CONVOCATORIA.
	
	

	3
	DOCUMENTO 6.3.- “NACIONALIDAD MEXICANA”, (Obligatorio). ESCRITO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO M DE LA CONVOCATORIA.
	
	

	4
	DOCUMENTO 6.4.- “CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS” (Obligatorio): COPIA DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL LICITANTE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES O SISTEMAS SOLCITADOS CONFORME A LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, ASI COMO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y DE LAS NORMAS MEXICANAS
	
	

	5
	DOCUMENTO 6.5.- “CUENTA DE CORREO”, (OPCIONAL), EN CASO DE CONTAR CON ELLA.
	
	

	6
	DOCUMENTO 6.6.- “MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR” (Obligatorio). DECIR VERDAD” QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. SEGÚN MODELO DE ANEXO C
	
	

	7
	DOCUMENTO 6.7.- “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” (Obligatorio).  FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE ANEXO D
	
	

	8
	DOCUMENTO 6.8.- PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES, “MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FISICA CON DISCAPACIDAD Ó EMPRESA QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD” (Obligatorio en caso de que el LICITANTE desee recibir la preferencia).
	
	

	9
	DOCUMENTO 6.9 “ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA”, LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) (Obligatorio para LICITANTES que deseen recibir la preferencia).  DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER CON UN DOCUMENTO FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA SEGÚN MODELO DE ANEXO 8.2 SECCIÓN VIII.
	
	

	10
	DOCUMENTO 6.10.- “CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA”. (Obligatorio en caso de que LICITANTES desee recibir la preferencia). CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, ASÍ COMO PRESENTAR MANIFESTACIÓN POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN, DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR.
	
	

	11
	DOCUMENTO 6.11. “CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS (SEGÚN MODELO DE ANEXO K)
	
	

	PROPOSICIÓN TÉCNICA

	12
	DOCUMENTO 6.12 FORMATO 8.1.1.- “DESCRIPCIÓN DEL BIEN” (Obligatorio), FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LA CONTENGA, SEGÚN MODELO DE ANEXO TÉCNICO “A” DE LA SECCIÓN VIII DE LA CONVOCATORIA.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS Y DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ANEXO “A”  DE LA CONVOCATORIA.
	
	

	13
	DOCUMENTO 6.14.- “RECIBO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS”, (Obligatorio), DE CADA PARTIDA OFERTADA, QUE DEMUESTRE QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA.

ESTE DOCUMENTO SERÁ PRESENTADO CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO A TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBIDAMENTE SELLADO Y CON NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO QUE RECIBE.
	
	

	14
	DOCUMENTO 6.15.- “RESULTADOS ANALÍTICOS EXPEDIDOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA”, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL ESCANEADO LEGIBLE DE RESULTADOS ANALÍTICOS EXPEDIDOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITAMIENTO) (Obligatorio).
	
	

	15
	DOCUMENTO 6.16.- “MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS”, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR MEDIO DEL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA SUS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, PERSONALES O FAMILIARES, ASÍ COMO DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CON SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO MEDIO O SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (Obligatorio). MODELO DE ANEXO “L”.
	
	

	16
	DOCUMENTO 6.17.- “CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE y/o MAYORISTA” (obligatorio para licitantes que sean distribuidores).
	
	

	
	PROPOSICIÓN ECONÓMICA
	
	

	17
	DOCUMENTO 6.13 “PROPUESTA ECONÓMICA”, FORMATO 8.1.- (Obligatorio), FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO, SEGÚN MODELO DE LA CONVOCATORIA.
	
	

	ENTREGO DOCUMENTACION
(NOMBRE Y FIRMA)
	RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN
(NOMBRE Y FIRMA)


ANEXO A

ANEXO TECNICO
La entrega correspondiente a los meses de octubre y noviembre se realizará durante los últimos cinco días hábiles del mes. Para el caso de la entrega de diciembre, se deberá realizar durante los primeros quince días hábiles. 

	No.
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA
	Cantidad solicitada
	Oct
	Nov
	Dic
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	UNIFORME QUIRÚRGICO CONFECCIONADO EN TELA ATENAS 76.7% POLIÉSTER 23.3% ALGODÓN SANFORIZADO 187 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR BEIGE, PANTALÓN CON DOS CINTAS Y DOS BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE, CAMISOLA CUELLO “V”, MANGA CORTA SISADA Y 2 BOLSAS DE PARCHE, CORTADO AL HILO DE LA TELA, UNITALLA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	100
	 
	100
	 
	JUEGO

	2
	BATA DE CURACIÓN CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, CON UN LARGO DE 120 CM Y CUATRO CINTAS DE AMARRE DE 25 CM DE LARGO Y 1 CM DE ANCHO DOS A LA ALTURA DEL CUELLO Y LAS OTRAS DOS A DISTANCIA DE 35 CM DEL CUELLO HACIA ABAJO FIJADAS EN EL DOBLADILLO DE LA ESPALDA, EL CUELLO LLEVARA BIES DE UN CM DE ANCHO, MANGA KIMONA CORTA CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	5000
	1500
	1500
	2000
	PIEZA

	3
	TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, DE 2.60 MTS. DE ANCHO +/-2 CM. EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	25000
	8000
	8000
	9000
	METRO

	4
	TELA BRAMANTE PREENCOGIDO (COLORES) 100% ALGODÓN SANFORIZADO 200 GR/M2, COLOR AZUL CIELO, DE 2.00 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	2500
	800
	800
	900
	METRO

	5
	TELA BRAMANTE PREENCOGIDO (COLORES) 100% ALGODÓN SANFORIZADO 200 GR/M2, COLOR VERDE AGUA, DE 2.00 MTS. DE ANCHO +/-2 CM. EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	1000
	 
	500
	500
	METRO

	6
	FUNDA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 94 X 64 CM. Y DOBLADILLO DE 4 CM. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	5000
	1500
	1500
	2000
	PIEZA

	7
	TANGA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, CON CINTAS DE AMARRE CORTADO AL HILO DE LA TELA, (TALLAS) SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	400
	100
	100
	200
	PIEZA

	8
	CHALECO DE TRATAMIENTO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, CON VISTAS AL FRENTE Y 3 CINTAS DE AMARRE DE 25 CM Y DE 1 1/2CORTADO AL HILO DE LA TELA, (TALLAS) SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	400
	100
	100
	200
	PIEZA

	9
	BATA DE CIRUJANO CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, CON DOBLE MARSUPIAL DE 60 CM DE LARGO Y 48 CM DE LARGO DE MANGA LARGA, OJAL EN CUELLO Y 2 CINTAS DE AMARRE FIJADA A LA MITAD DE ESTAS DE 1 CM DE ANCHO, MANGA LARGA  CON TELA ENSORTADA CON CINTA DE LINO DE ¾ ANCHO, CONTORNO DE 70 CM. ANCHO DE ESPALDA 85 CM CON CRUCE, EL LARGO DE LA BATA ES DE 150 CM , LA BATA TRAE 2 CINTAS DE AMARRE DE 60 CM DE LARGO DE 5 CM DE ANCHO FIJADAS EN EL DOBLADILLO DE LAS ESPALDAS A LA ALTURA DE LA CINTURA  Y OTRA DE 60 CM DE LARGO Y 1 CM DE ANCHO, IGUALMENTE A LA ALTURA DE CINTURA CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	800
	300
	200
	300
	PIEZA

	10
	BOTA QUIRÚRGICA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, Y DOBLE PLANTILLA DE LONA CRUDA GRUESA DEL N.º 10, LARGO DE 35 CM Y LA BOTA DE ALTURA TIENE 35 CM Y CON ABERTURA TRASERA, CON 2 CINTAS DE AMARRE DE 45X1CM Y LA BOTA TRAE UN DOBLADILLO DE 2 CM Y UN PESPUNTE EN EL CONTORNO DE LA BOTA, HECHA CON DOS CINTAS DE AMARRE DE 45 X 1 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	800
	250
	300
	250
	PAR

	11
	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, MEDIDAS DE 2.50 X 2.00 MTS. DE ANCHO CON PARCHE DOBLE DE 105 X 50 CM. EN LA PARTE CENTRAL CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	200
	100
	 
	100
	PIEZA

	12
	SABANA DE MESA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, MEDIDAS DE 2.10 X 2.00 MTS. DE ANCHO CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	200
	50
	50
	100
	PIEZA

	13
	BATA PARA PACIENTE CONFECCIONADA EN TELA FRANELA DECORATIVA 100% ALGODÓN SANFORIZADO 189 GR/M2, CON VISTAS AL FRENTE CON UNA CINTA DE AMARRE DE 60 CMX5 CM Y UN OJAL DE LA MISMA TELA DE MANGA LARGA Y VISTAS ANCHAS CORTADA AL HILO DE LA TELA SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	400
	200
	 
	200
	PIEZA

	14
	CAMISITA DE FRANELA CON MANGA CONFECCIONADA EN TELA FRANELA BLANCA 67.3% POLIÉSTER 32.7% ALGODÓN SANFORIZADO 159 GR/M2, CON VISTAS Y CINTAS DE AMARRE DE 15 CM DE LARGO Y 1 CM DE ANCHO  (TALLAS) CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	400
	150
	100
	150
	PIEZA

	15
	BATA CRUZADA CONFECCIONADA EN TELA LINO PANAMÁ 100% ACRÍLICO 196 GR/M2, CON VISTAS ANCHAS CON UNA CINTA DE AMARRE Y MANGA KIMONA CON PESPUNTE AL CONTORNO DEL ESCOTE EN TONOS PASTEL COLOR AZUL Y VERDE AGUA, (TALLAS) CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	400
	150
	100
	150
	PIEZA

	16
	MANDIL CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA 65.7% POLIÉSTER 34.3% ALGODÓN SANFORIZADO 251 GR/M2, COLOR BEIGE, MEDIDAS DE 105 X 75 CM. CON CINTAS DE AMARRE DE 60 CM DE LARGO Y 1CM DE ANCHO CON DOBLE MANDIL DE 70 CM DE LARGO CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	400
	150
	100
	150
	PIEZA

	17
	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 2.10 X 1.25 MTS., CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	250
	150
	 
	100
	PIEZA

	18
	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 67 X 100 CM.  CON PESPUNTE ALGODÓN CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	6000
	2000
	2000
	2000
	PIEZA

	19
	BATA QUIRÚRGICA CONFECCIONADA EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MANGA LARGA, PUÑO ENSORTADO CON MARSUPIAL DE 70 CM DE LARGO Y 48 CM DE ANCHO CON UN LARGO DE BATA DE 150 CM CON CRUCE TRASERO, CINTAS DE AMARRE EN LA PARTE TRASERA DE 40 CM DE LARGO DE 1 CM DE ANCHO CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	800
	300
	200
	300
	PIEZA

	20
	CAMPO HENDIDO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 2.10 X 1.65 MTS., CON PARCHE DE 45 X 35 CM. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	300
	100
	100
	100
	PIEZA

	21
	TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, DE 2.00 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	300
	100
	100
	100
	METRO

	22
	CAMPO HENDIDO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, MEDIDAS DE 55 X 70 CM. CON HENDIDURA DE 25 X 5 CM. CON PARCHE DE 10 CM. ALREDEDOR CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	2500
	500
	1000
	1000
	PIEZA

	23
	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, MEDIDAS DE 85 X 65 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	6000
	2000
	2000
	2000
	PIEZA

	24
	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, MEDIDAS DE 65 X 63 CM.  CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	1000
	300
	400
	300
	PIEZA

	25
	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, MEDIDAS DE 85 X 83 CM.  CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	1000
	300
	400
	300
	PIEZA

	26
	BATA QUIRÚRGICA CONFECCIONADA EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, MANGA LARGA, PUÑO ENSORTADO, CON UN LARGO DE BATA DE 120 CM CON VISTA EN EL CUELLO Y 4 CINTAS DE AMARRE DE 35 CM DE LARGO Y DE 1 CM DE ANCHO CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	500
	100
	200
	200
	PIEZA

	27
	UNIFORME QUIRÚRGICO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL MARINO, PANTALÓN CON CINTA FIJADA A LA CINTURA DE 1 CM DE ANCHO Y DOS BOLSAS DE PARCHE Y MANERA AL LADO DE 19CM, CAMISOLA EN CUELLO EN “V” Y DOS BOLSAS DE PARCHE (TALLAS), CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	30
	
	
	30
	JUEGO

	28
	PIJAMA PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65.8% POLIÉSTER 34.2% ALGODÓN SANFORIZADO 104 GR/M2, CAMISOLA MANGA CORTA SISADA, DELANTERO DE 2 PIEZAS CON VISTAS DE 10 CM DE ANCHO CON 4 CINTAS DE AMARRE DE 1 X 20 CM FIJADAS A LA MITAD DE LA CINTA EN EL LADO DERECHO, CON OJALES VERTICALES CORRESPONDIENTES A CADA CINTA DE LA OTRA VISTA, LLEVA UNA APERTURA HORIZONTAL A LA ALTURA DE LA CLAVÍCULA HACIA MANGA, EN LA CUAL LLEVARA APERTURA CON BIES DE 1 CM DE ANCHO DE CADA LADO CON 3 CINTAS DE AMARRE DE 1 X 20 CM FIJADAS A LA MITAD DE LA CINTA HORIZONTALMENTE, EL LADO POSTERIOR 3 OJALES HORIZONTALES CORRESPONDIENTE A CADA CINTA, BOLSA DE PARCHE DE 14 X 15 CM DE LADO IZQUIERDO ALTURA DE PECHO. PANTALÓN EN DOS PIEZAS, CON BRAGUETA ENFRENTE, CON BOTÓN METÁLICO CON CINTA DE AMARRE DE 1 CM DE ANCHO EN LA CINTURA REMATADA AL CENTRO DE LA CINTA EN TONOS PASTEL DIFERENTES COLORES, (TALLAS) CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	1300
	400
	500
	400
	JUEGO

	29
	PIJAMA PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65.8% POLIÉSTER 34.2% ALGODÓN SANFORIZADO 104 GR/M2, CORTADA AL HILO DE LA TELA, CAMISOLA MANGA CORTA SISADA, DELANTERO DE 2 PIEZAS CON VISTAS DE 10 CM DE ANCHO CON 4 CINTAS DE AMARRE DE 1 X 20 CM FIJADAS A LA MITAD DE LA CINTA EN EL LADO DERECHO, CON OJALES VERTICALES CORRESPONDIENTES A CADA CINTA DE LA OTRA VISTA, LLEVA UNA APERTURA HORIZONTAL A LA ALTURA DE LA CLAVÍCULA HACIA LA MANGA, EN LA APERTURA CON BIES DE 1 CM DE ANCHO DE CADA LADO CON 3 CINTAS DE AMARRE DE 1 X 20 CM. FIJADAS A LA MITAD DE LA CINTA HORIZONTALMENTE, EL LADO POSTERIOR LLEVARA 3 OJALES HORIZONTALES CORRESPONDIENTE A CADA CINTA, BOLSA DE PARCHE DE 14 X 15 CM. LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, PANTALÓN EN DOS PIEZAS, CON MANERA LADO DERECHO DE 15 CM. CON CINTA DE AMARRE DE 1 CM DE ANCHO EN LA CINTURA REMATADA AL CENTRO DE LA CINTA. EN TONOS PASTEL DIFERENTES COLORES, (TALLAS) CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. 
	1300
	400
	500
	400
	JUEGO

	30
	BATA CRUZADA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65.8% POLIÉSTER 34.2% ALGODÓN SANFORIZADO 104 GR/M2, COLOR AZUL PLUMBAGO, CON VISTAS ANCHAS Y DOS CINTAS DE AMARRE, MANGA LARGA SISADA CON PUÑO ANCHO DE LA MISMA TELA, UNA BOLSA DE PARCHE DE LADO IZQUIERDO CON PESPUNTE AL CONTORNO DEL ESCOTE (TALLAS) CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	100
	 
	100
	 
	PIEZA

	31
	UNIFORME QUIRÚRGICO CONFECCIONADO EN TELA POPELINA 65.8% POLIÉSTER 34.2% ALGODÓN SANFORIZADO 104 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE BANDERA, PANTALÓN EN DOS PIEZAS CON CINTA DE AMARRE DE 1 CM DE ANCHO FIJADO A LA MITAD DE LA CINTURA CON MANERA DE 15 CM Y DOS BOLSAS DE PARCHE CAMISOLA CUELLO “V” CON VISTAS DEPENDE EL COLOR TALLAS CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	600
	200
	200
	200
	JUEGO

	32
	TELA GRANITE 100% ALGODÓN SANFORIZADO 218 GR/M2, COLOR BLANCO, DE 1.60 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 50 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	300
	100
	100
	100
	METRO

	33
	TELA GRANITE 100% ALGODÓN SANFORIZADO 218 GR/M2, COLOR BEIGE, DE 1.60 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 50 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	150
	 
	 
	150
	METRO

	34
	COBERTOR CONFECCIONADO EN TELA 100% ACRÍLICO 252 GR/M2, COLORES, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	150
	 
	150
	 
	PIEZA

	35
	ALMOHADA CON RELLENO DE DELCRÓN MEDIDAS DE 50 X 70 CM. CON PESO DE 800 GRS. CON FORRO CONFECCIONADO EN TELA POPELINA 65.8% POLIÉSTER 34.2% ALGODÓN SANFORIZADO 104 GR/M2, COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, FORRADA DE HULE SATINADO COLOR BLANCO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	300
	100
	100
	100
	PIEZA

	36
	TOALLA CONFECCIONADA EN TELA AFELPADA 100% ALGODÓN SANFORIZADO 482 GR/M2, MEDIDAS DE 85 X 45 CM. COLOR BLANCO CON ESCUDO DEL INC. ESTAMPADO EN TINTA COLOR AZUL, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	50
	 
	 
	50
	PIEZA

	37
	TOALLA CONFECCIONADA EN TELA AFELPADA 100% ALGODÓN SANFORIZADO 482 GR/M2, MEDIDAS DE 120 X 60 CM. COLOR BLANCO CON ESCUDO DEL INC. ESTAMPADO EN TINTA COLOR AZUL, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	1200
	400
	400
	400
	PIEZA

	38
	HILO DE TRES CABOS 100% POLIÉSTER. CALIBRE 80 CON 5000 MTS. EN DIFERENTES COLORES, CALIDAD TIPO SERALÓN O SUPERIOR. SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	75
	 
	 
	75
	PIEZA

	39
	BOLSA PARA TÁNICO CONFECCIONADA EN TELA ZARGA 100% POLIÉSTER 214 GR/M2, COLOR AZUL MARINO, MEDIDAS DE 150 X 70 CM. CON CINTAS DE AMARRE, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	150
	50
	50
	50
	PIEZA

	40
	PROTECTOR CONFECCIONADO EN TELA MOLLETÓN 89.6% ALGODÓN 10.4% POLIÉSTER SANFORIZADO 368 GR/M2, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 125 X 80 CM. CON DOBLADILLO DE 1 CM. EN LAS CUATRO ORILLAS, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	5500
	2000
	2000
	1500
	PIEZA

	41
	PAÑAL CONFECCIONADO EN TELA FRANELA BLANCA 67.3% POLIÉSTER 32.7% ALGODÓN SANFORIZADO 159 GR/M2, MEDIDAS DE 100 X 60 CM, RIBETEADO EN LAS ORILLAS Y DOBLADILLADO EN DOS ORILLAS, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	10000
	3000
	4000
	3000
	PIEZA

	42
	TELA AFELPADA 100% ALGODÓN SANFORIZADO 482 GR/M2, COLOR BLANCO, DE 1.50 MTS. DE ANCHO +/-2 CM, EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 50 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	100
	 
	 
	100
	METRO

	43
	ESPONJA CONFECCIONADA EN TELA AFELPADA 100% ALGODÓN SANFORIZADO 482 GR/M2, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 25 DE LARGO POR 20 CM. DE ANCHO. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	12000
	4000
	4000
	4000
	PIEZA

	44
	COJÍN PARA PRENSA TIPO HONGO DEL N.º 218 CON FUNDA PARA PLANCHA UNIVERSAL MEDIDAS DE 1.34 X .54 MTS. COLOR AZUL NOMEX SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	5
	 
	 
	5
	PIEZA

	45
	COJÍN DE RECILLO METÁLICO PARA PLANCHA FORENTA 53 VL, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	7
	 
	 
	7
	PIEZA

	46
	SABANA DE CAMPO CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, MEDIDAS DE 2.25 X 2.00 MTS., CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	150
	50
	50
	50
	PIEZA

	47
	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 1.85 X 1.00 MTS., CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	200
	100
	 
	100
	PIEZA

	48
	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 108 X 105 CM. DE ANCHO CON PESPUNTE ALREDEDOR, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	300
	100
	100
	100
	PIEZA

	49
	FUNDA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 80 X 56 CM. Y DOBLADILLO DE 4 CM CON DOS CINTAS DE AMARRE DE 25 X 1 CM ESTAS VAN FIJADAS A LA MITAD DE LA PRENDA, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	5000
	2000
	2000
	1000
	PIEZA

	50
	TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, DE 2.00 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	200
	 
	100
	100
	METRO

	51
	TELA BRAMANTE PREENCOGIDO (COLORES) 100% ALGODÓN SANFORIZADO 200 GR/M2, COLOR LILA, DE 2.00 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	2500
	500
	1000
	1000
	METRO

	52
	TELA BRAMANTE PREENCOGIDO (COLORES) 100% ALGODÓN SANFORIZADO 200 GR/M2, COLOR AMARILLO, DE 1.80 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	2500
	500
	1000
	1000
	METRO

	53
	FUNDA PARA COLCHÓN CONFECCIONADA EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 3.00 MTS X 1.20 MTS. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	200
	50
	100
	50
	PIEZA

	54
	SACO PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE PASTEL, TIPO SASTRE CUELLO SPORT CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)
	10
	 
	 
	10
	PIEZA

	55
	SACO PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADO EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, COLOR VERDE PASTEL, TIPO SASTRE CUELLO REDONDO CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)
	42
	 
	 
	42
	PIEZA

	56
	BATA PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR GRIS CLARO, TIPO SASTRE CUELLO SPORT CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)
	16
	 
	 
	16
	PIEZA

	57
	BATA PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR GRIS CLARO, TIPO SASTRE CUELLO REDONDO CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)
	2
	 
	 
	2
	PIEZA

	58
	COLCHA (COLORES) CONFECCIONADA EN TELA 79.7% POLIÉSTER 20.3% ACRÍLICO 359 GR/M2, COLOR COMBINADO, MEDIDAS DE 320 X 220 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	400
	100
	200
	100
	PIEZA

	59
	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 57 X 55 CM CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	1200
	400
	400
	400
	PIEZA

	60
	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 85 X 65 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	1000
	300
	400
	300
	PIEZA

	61
	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 1.26 MTS X .66 MTS., CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	1000
	300
	400
	300
	PIEZA

	62
	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 65 X 63 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	1000
	300
	400
	300
	PIEZA

	63
	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 85 X 83 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	1000
	300
	400
	300
	PIEZA

	64
	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, CON PESPUNTE ALREDEDOR MEDIDAS DE 3.00 X 2.00 MTS. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	150
	150
	 
	 
	PIEZA

	65
	BATA PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO SPORT CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).
	150
	 
	 
	150
	PIEZA

	66
	BATA PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO REDONDO, CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).
	150
	 
	 
	150
	PIEZA

	67
	BATA PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO SPORT, CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CON UN BORDADO CON LA PALABRA “QUÍMICO” EN LA BOLSA SUPERIOR IZQUIERDA DE UN TAMAÑO DE 2.0 CM, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).
	150
	 
	 
	150
	PIEZA

	68
	BATA PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO REDONDO CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CON UN BORDADO CON LA PALABRA “QUÍMICO” EN LA BOLSA SUPERIOR IZQUIERDA DE UN TAMAÑO DE 2.0 CM, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).
	148
	 
	 
	148
	PIEZA

	69
	UNIFORME QUIRÚRGICO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, PANTALÓN EN 2 PIEZAS CON CINTA DE AMARRE DE 1 CM DE ANCHO FIJADO A LA MITAD FIJADO A LA CINTURA Y MANERA DE 15 CM CON DOS BOLSAS DE PARCHE, CAMISOLA EN CUELLO "V" Y 2 BOLSAS DE PARCHE (TALLAS), CORTADA AL HILO DE TELA SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	110
	 
	 
	110
	JUEGO


NOTAS:

· El INSTITUTO se reserva el derecho de enviar a analizar cualquiera de las prendas o telas a laboratorios acreditados por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación A.C.), para el análisis correspondiente con cargo al Proveedor.
	ELABORÓ

____________________________________

C. JOSÉ LUIS ALCANTARA PÉREZ 

COORDINADOR DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y TALLER DE COSTURA
	Vo. Bo.

_____________________________________

ING. PEDRO LAURO RAZO VÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN


Parámetros de Tela
PARTIDA 1
UNIFORME QUIRÚRGICO CONFECCIONADO EN TELA ATENAS 76.7% POLIÉSTER 23.3% ALGODÓN SANFORIZADO 187 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR BEIGE, PANTALÓN CON DOS CINTAS Y DOS BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE, CAMISOLA CUELLO “V”, MANGA CORTA SISADA Y 2 BOLSAS DE PARCHE, CORTADO AL HILO DE LA TELA, UNITALLA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	ATENAS
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	POLIESTER
	73.7%
	MÍNIMO

	 
	
	79.7%
	MÁXIMO

	 
	ALGODÓN
	20.3%
	MÍNIMO

	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
	
	26.3%
	MÁXIMO

	MASA
	181
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	193
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	19.3
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	35.9
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	45.2
	MÍNIMO

	 
	
	84.0
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	33
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	35
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	19
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	21
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	406
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	754
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	595
	MÍNIMO

	 
	
	1105
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 2
BATA DE CURACIÓN CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, CON UN LARGO DE 120 CM Y CUATRO CINTAS DE AMARRE DE 25 CM DE LARGO Y 1 CM DE ANCHO DOS A LA ALTURA DEL CUELLO Y LAS OTRAS DOS A DISTANCIA DE 35 CM DEL CUELLO HACIA ABAJO FIJADAS EN EL DOBLADILLO DE LA ESPALDA, EL CUELLO LLEVARA BIES DE UN CM DE ANCHO, MANGA KIMONA CORTA CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE PREENCOGIDO BLANCO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	196
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	208
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	11.1
	MÍNIMO

	 
	
	20.5
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	16
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	18
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	231
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	429
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	238
	MÍNIMO

	 
	
	442
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 3
TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, DE 2.60 MTS. DE ANCHO +/-2 CM. EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE PREENCOGIDO BLANCO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	196
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	208
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	11.1
	MÍNIMO

	 
	
	20.5
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	16
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	18
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	231
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	429
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	238
	MÍNIMO

	 
	
	442
	MÁXIMO



PARTIDA 4
TELA BRAMANTE PREENCOGIDO (COLORES) 100% ALGODÓN SANFORIZADO 200 GR/M2, COLOR AZUL CIELO, DE 2.00 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE PREENCOGIDO COLOR
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	194
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	206
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	6.7
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	12.5
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	7.3
	MÍNIMO

	 
	
	13.5
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	2
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3-4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	210
	MÍNIMO

	 
	
	390
	MÁXIMO



PARTIDA 5
TELA BRAMANTE PREENCOGIDO (COLORES) 100% ALGODÓN SANFORIZADO 200 GR/M2, COLOR VERDE AGUA, DE 2.00 MTS. DE ANCHO +/-2 CM. EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE PREENCOGIDO COLOR
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	194
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	206
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	6.7
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	12.5
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	7.3
	MÍNIMO

	 
	
	13.5
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	2
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3-4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	210
	MÍNIMO

	 
	
	390
	MÁXIMO



PARTIDA 6
FUNDA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 94 X 64 CM. Y DOBLADILLO DE 4 CM. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE PREENCOGIDO BLANCO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	196
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	208
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	11.1
	MÍNIMO

	 
	
	20.5
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	16
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	18
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	231
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	429
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	238
	MÍNIMO

	 
	
	442
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 7
TANGA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, CON CINTAS DE AMARRE CORTADO AL HILO DE LA TELA, (TALLAS) SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE PREENCOGIDO BLANCO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	196
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	208
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	11.1
	MÍNIMO

	 
	
	20.5
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	16
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	18
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	231
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	429
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	238
	MÍNIMO

	 
	
	442
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 8
CHALECO DE TRATAMIENTO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, CON VISTAS AL FRENTE Y 3 CINTAS DE AMARRE DE 25 CM Y DE 1 1/2CORTADO AL HILO DE LA TELA, (TALLAS) SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE PREENCOGIDO BLANCO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	196
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	208
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	11.1
	MÍNIMO

	 
	
	20.5
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	16
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	18
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	231
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	429
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	238
	MÍNIMO

	 
	
	442
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 9
BATA DE CIRUJANO CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, CON DOBLE MARSUPIAL DE 60 CM DE LARGO Y 48 CM DE LARGO DE MANGA LARGA, OJAL EN CUELLO Y 2 CINTAS DE AMARRE FIJADA A LA MITAD DE ESTAS DE 1 CM DE ANCHO, MANGA LARGA  CON TELA ENSORTADA CON CINTA DE LINO DE ¾ ANCHO, CONTORNO DE 70 CM. ANCHO DE ESPALDA 85 CM CON CRUCE, EL LARGO DE LA BATA ES DE 150 CM , LA BATA TRAE 2 CINTAS DE AMARRE DE 60 CM DE LARGO DE 5 CM DE ANCHO FIJADAS EN EL DOBLADILLO DE LAS ESPALDAS A LA ALTURA DE LA CINTURA  Y OTRA DE 60 CM DE LARGO Y 1 CM DE ANCHO, IGUALMENTE A LA ALTURA DE CINTURA CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE CRUDO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	10.0
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	18.6
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	8.5
	MÍNIMO

	 
	
	15.9
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	20
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	22
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	245
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	455
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	203
	MÍNIMO

	 
	
	377
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 10
BOTA QUIRÚRGICA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, Y DOBLE PLANTILLA DE LONA CRUDA GRUESA DEL N.º 10, LARGO DE 35 CM Y LA BOTA DE ALTURA TIENE 35 CM Y CON ABERTURA TRASERA, CON 2 CINTAS DE AMARRE DE 45X1CM Y LA BOTA TRAE UN DOBLADILLO DE 2 CM Y UN PESPUNTE EN EL CONTORNO DE LA BOTA, HECHA CON DOS CINTAS DE AMARRE DE 45 X 1 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE CRUDO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	10.0
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	18.6
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	8.5
	MÍNIMO

	 
	
	15.9
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	20
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	22
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	245
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	455
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	203
	MÍNIMO

	 
	
	377
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 11
CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, MEDIDAS DE 2.50 X 2.00 MTS. DE ANCHO CON PARCHE DOBLE DE 105 X 50 CM. EN LA PARTE CENTRAL CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE CRUDO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	10.0
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	18.6
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	8.5
	MÍNIMO

	 
	
	15.9
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	20
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	22
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	245
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	455
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	203
	MÍNIMO

	 
	
	377
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 12
SABANA DE MESA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, MEDIDAS DE 2.10 X 2.00 MTS. DE ANCHO CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE CRUDO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	10.0
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	18.6
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	8.5
	MÍNIMO

	 
	
	15.9
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	20
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	22
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	245
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	455
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	203
	MÍNIMO

	 
	
	377
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 13
BATA PARA PACIENTE CONFECCIONADA EN TELA FRANELA DECORATIVA 100% ALGODÓN SANFORIZADO 189 GR/M2, CON VISTAS AL FRENTE CON UNA CINTA DE AMARRE DE 60 CMX5 CM Y UN OJAL DE LA MISMA TELA DE MANGA LARGA Y VISTAS ANCHAS CORTADA AL HILO DE LA TELA SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	FRANELA DECORATIVA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	183
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	195
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	7.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	13.3
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	11.0
	MÍNIMO

	 
	
	20.4
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	18
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	20
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	3-4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	3
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-3.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	119
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	221
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	133
	MÍNIMO

	 
	
	247
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 14
CAMISITA DE FRANELA CON MANGA CONFECCIONADA EN TELA FRANELA BLANCA 67.3% POLIÉSTER 32.7% ALGODÓN SANFORIZADO 159 GR/M2, CON VISTAS Y CINTAS DE AMARRE DE 15 CM DE LARGO Y 1 CM DE ANCHO  (TALLAS) CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	FRANELA BLANCA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	POLIESTER
	64.3%
	MÍNIMO

	 
	
	70.3%
	MÁXIMO

	 
	ALGODÓN
	29.7%
	MÍNIMO

	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
	
	35.7%
	MÁXIMO

	MASA
	154
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	164
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	29.9
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	55.5
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15.2
	MÍNIMO

	 
	
	28.2
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	22
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	24
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	14
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	16
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	364
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	676
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 15
BATA CRUZADA CONFECCIONADA EN TELA LINO PANAMÁ 100% ACRÍLICO 196 GR/M2, CON VISTAS ANCHAS CON UNA CINTA DE AMARRE Y MANGA KIMONA CON PESPUNTE AL CONTORNO DEL ESCOTE EN TONOS PASTEL COLOR AZUL Y VERDE AGUA, (TALLAS) CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	LINO PANAMÁ
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ACRILICO
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	190
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	202
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	23.3
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	43.3
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	22.3
	MÍNIMO

	 
	
	41.5
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	16
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	18
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	12
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	14
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	3-4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	3-4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	322
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	598
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	252
	MÍNIMO

	 
	
	468
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 16
MANDIL CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA 65.7% POLIÉSTER 34.3% ALGODÓN SANFORIZADO 251 GR/M2, COLOR BEIGE, MEDIDAS DE 105 X 75 CM. CON CINTAS DE AMARRE DE 60 CM DE LARGO Y 1CM DE ANCHO CON DOBLE MANDIL DE 70 CM DE LARGO CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	GABARDINA POLIESTER ALGODÓN
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	POLIESTER
	62.7%
	MÍNIMO

	 
	
	68.7%
	MÁXIMO

	 
	ALGODÓN
	31.3%
	MÍNIMO

	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
	
	37.3%
	MÁXIMO

	MASA
	243
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	259
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	31.8
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	59.0
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	32.1
	MÍNIMO

	 
	
	59.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	34
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	36
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	17
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	19
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	3-4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	553
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	1027
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	371
	MÍNIMO

	 
	
	689
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.
PARTIDA 17
CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 2.10 X 1.25 MTS., CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 18
CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 67 X 100 CM.  CON PESPUNTE ALGODÓN CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 19
BATA QUIRÚRGICA CONFECCIONADA EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MANGA LARGA, PUÑO ENSORTADO CON MARSUPIAL DE 70 CM DE LARGO Y 48 CM DE ANCHO CON UN LARGO DE BATA DE 150 CM CON CRUCE TRASERO, CINTAS DE AMARRE EN LA PARTE TRASERA DE 40 CM DE LARGO DE 1 CM DE ANCHO CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 20
CAMPO HENDIDO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 2.10 X 1.65 MTS., CON PARCHE DE 45 X 35 CM. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 21
TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, DE 2.00 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO



PARTIDA 22
CAMPO HENDIDO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, MEDIDAS DE 55 X 70 CM. CON HENDIDURA DE 25 X 5 CM. CON PARCHE DE 10 CM. ALREDEDOR CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 234
CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, MEDIDAS DE 85 X 65 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 24
CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, MEDIDAS DE 65 X 63 CM.  CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 25
CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, MEDIDAS DE 85 X 83 CM.  CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 26
BATA QUIRÚRGICA CONFECCIONADA EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL PLUMBAGO, MANGA LARGA, PUÑO ENSORTADO, CON UN LARGO DE BATA DE 120 CM CON VISTA EN EL CUELLO Y 4 CINTAS DE AMARRE DE 35 CM DE LARGO Y DE 1 CM DE ANCHO CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 27
UNIFORME QUIRÚRGICO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR AZUL MARINO, PANTALÓN CON CINTA FIJADA A LA CINTURA DE 1 CM DE ANCHO Y DOS BOLSAS DE PARCHE Y MANERA AL LADO DE 19CM, CAMISOLA EN CUELLO EN “V” Y DOS BOLSAS DE PARCHE (TALLAS), CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 28
PIJAMA PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65.8% POLIÉSTER 34.2% ALGODÓN SANFORIZADO 104 GR/M2, CAMISOLA MANGA CORTA SISADA, DELANTERO DE 2 PIEZAS CON VISTAS DE 10 CM DE ANCHO CON 4 CINTAS DE AMARRE DE 1 X 20 CM FIJADAS A LA MITAD DE LA CINTA EN EL LADO DERECHO, CON OJALES VERTICALES CORRESPONDIENTES A CADA CINTA DE LA OTRA VISTA, LLEVA UNA APERTURA HORIZONTAL A LA ALTURA DE LA CLAVÍCULA HACIA MANGA, EN LA CUAL LLEVARA APERTURA CON BIES DE 1 CM DE ANCHO DE CADA LADO CON 3 CINTAS DE AMARRE DE 1 X 20 CM FIJADAS A LA MITAD DE LA CINTA HORIZONTALMENTE, EL LADO POSTERIOR 3 OJALES HORIZONTALES CORRESPONDIENTE A CADA CINTA, BOLSA DE PARCHE DE 14 X 15 CM DE LADO IZQUIERDO ALTURA DE PECHO. PANTALÓN EN DOS PIEZAS, CON BRAGUETA ENFRENTE, CON BOTÓN METÁLICO CON CINTA DE AMARRE DE 1 CM DE ANCHO EN LA CINTURA REMATADA AL CENTRO DE LA CINTA EN TONOS PASTEL DIFERENTES COLORES, (TALLAS) CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	POPELINA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	POLIESTER
	62.8%
	MÍNIMO

	 
	
	68.8%
	MÁXIMO

	 
	ALGODÓN
	31.2%
	MÍNIMO

	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
	
	37.2%
	MÁXIMO

	MASA
	101
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	107
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	7.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	13.1
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	5.2
	MÍNIMO

	 
	
	9.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	45
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	47
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	29
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	31
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3-4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	2-3
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3-4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	315
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	585
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	210
	MÍNIMO

	 
	
	390
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.
PARTIDA 29
PIJAMA PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65.8% POLIÉSTER 34.2% ALGODÓN SANFORIZADO 104 GR/M2, CORTADA AL HILO DE LA TELA, CAMISOLA MANGA CORTA SISADA, DELANTERO DE 2 PIEZAS CON VISTAS DE 10 CM DE ANCHO CON 4 CINTAS DE AMARRE DE 1 X 20 CM FIJADAS A LA MITAD DE LA CINTA EN EL LADO DERECHO, CON OJALES VERTICALES CORRESPONDIENTES A CADA CINTA DE LA OTRA VISTA, LLEVA UNA APERTURA HORIZONTAL A LA ALTURA DE LA CLAVÍCULA HACIA LA MANGA, EN LA APERTURA CON BIES DE 1 CM DE ANCHO DE CADA LADO CON 3 CINTAS DE AMARRE DE 1 X 20 CM. FIJADAS A LA MITAD DE LA CINTA HORIZONTALMENTE, EL LADO POSTERIOR LLEVARA 3 OJALES HORIZONTALES CORRESPONDIENTE A CADA CINTA, BOLSA DE PARCHE DE 14 X 15 CM. LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, PANTALÓN EN DOS PIEZAS, CON MANERA LADO DERECHO DE 15 CM. CON CINTA DE AMARRE DE 1 CM DE ANCHO EN LA CINTURA REMATADA AL CENTRO DE LA CINTA. EN TONOS PASTEL DIFERENTES COLORES, (TALLAS) CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	POPELINA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	POLIESTER
	62.8%
	MÍNIMO

	 
	
	68.8%
	MÁXIMO

	 
	ALGODÓN
	31.2%
	MÍNIMO

	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
	
	37.2%
	MÁXIMO

	MASA
	101
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	107
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	7.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	13.1
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	5.2
	MÍNIMO

	 
	
	9.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	45
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	47
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	29
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	31
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3-4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	2-3
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3-4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	315
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	585
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	210
	MÍNIMO

	 
	
	390
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.
PARTIDA 30
BATA CRUZADA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65.8% POLIÉSTER 34.2% ALGODÓN SANFORIZADO 104 GR/M2, COLOR AZUL PLUMBAGO, CON VISTAS ANCHAS Y DOS CINTAS DE AMARRE, MANGA LARGA SISADA CON PUÑO ANCHO DE LA MISMA TELA, UNA BOLSA DE PARCHE DE LADO IZQUIERDO CON PESPUNTE AL CONTORNO DEL ESCOTE (TALLAS) CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	POPELINA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	POLIESTER
	62.8%
	MÍNIMO

	 
	
	68.8%
	MÁXIMO

	 
	ALGODÓN
	31.2%
	MÍNIMO

	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
	
	37.2%
	MÁXIMO

	MASA
	101
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	107
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	7.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	13.1
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	5.2
	MÍNIMO

	 
	
	9.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	45
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	47
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	29
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	31
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3-4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	2-3
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3-4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	315
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	585
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	210
	MÍNIMO

	 
	
	390
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.
PARTIDA 31
UNIFORME QUIRÚRGICO CONFECCIONADO EN TELA POPELINA 65.8% POLIÉSTER 34.2% ALGODÓN SANFORIZADO 104 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE BANDERA, PANTALÓN EN DOS PIEZAS CON CINTA DE AMARRE DE 1 CM DE ANCHO FIJADO A LA MITAD DE LA CINTURA CON MANERA DE 15 CM Y DOS BOLSAS DE PARCHE CAMISOLA CUELLO “V” CON VISTAS DEPENDE EL COLOR TALLAS CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	POPELINA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	POLIESTER
	62.8%
	MÍNIMO

	 
	
	68.8%
	MÁXIMO

	 
	ALGODÓN
	31.2%
	MÍNIMO

	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
	
	37.2%
	MÁXIMO

	MASA
	101
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	107
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	7.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	13.1
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	5.2
	MÍNIMO

	 
	
	9.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	45
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	47
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	29
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	31
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3-4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	2-3
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3-4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	315
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	585
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	210
	MÍNIMO

	 
	
	390
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.
PARTIDA 32
TELA GRANITE 100% ALGODÓN SANFORIZADO 218 GR/M2, COLOR BLANCO, DE 1.60 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 50 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	GRANITE
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	211
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	225
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	11.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	21.3
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	11.6
	MÍNIMO

	 
	
	21.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	23
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	25
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	22
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	24
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3-4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	1-2
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3-4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-3.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-4.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	210
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	390
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	203
	MÍNIMO

	 
	
	377
	MÁXIMO



PARTIDA 33
TELA GRANITE 100% ALGODÓN SANFORIZADO 218 GR/M2, COLOR BEIGE, DE 1.60 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 50 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	GRANITE
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	211
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	225
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	11.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	21.3
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	11.6
	MÍNIMO

	 
	
	21.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	23
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	25
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	22
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	24
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3-4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	1-2
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3-4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-3.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-4.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	210
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	390
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	203
	MÍNIMO

	 
	
	377
	MÁXIMO



PARTIDA 34
COBERTOR CONFECCIONADO EN TELA 100% ACRÍLICO 252 GR/M2, COLORES, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	COBERTOR
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ACRILICO
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	244
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	260
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	N/A
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	N/A
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	N/A
	MÍNIMO

	 
	
	N/A
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	21
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	23
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	11
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	13
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	3
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	1
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	399
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	741
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	126
	MÍNIMO

	 
	
	234
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 35
ALMOHADA CON RELLENO DE DELCRÓN MEDIDAS DE 50 X 70 CM. CON PESO DE 800 GRS. CON FORRO CONFECCIONADO EN TELA POPELINA 65.8% POLIÉSTER 34.2% ALGODÓN SANFORIZADO 104 GR/M2, COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, FORRADA DE HULE SATINADO COLOR BLANCO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	POPELINA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	POLIESTER
	62.8%
	MÍNIMO

	 
	
	68.8%
	MÁXIMO

	 
	ALGODÓN
	31.2%
	MÍNIMO

	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
	
	37.2%
	MÁXIMO

	MASA
	101
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	107
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	7.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	13.1
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	5.2
	MÍNIMO

	 
	
	9.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	45
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	47
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	29
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	31
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3-4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	2-3
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3-4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	315
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	585
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	210
	MÍNIMO

	 
	
	390
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.
PARTIDA 36
TOALLA CONFECCIONADA EN TELA AFELPADA 100% ALGODÓN SANFORIZADO 482 GR/M2, MEDIDAS DE 85 X 45 CM. COLOR BLANCO CON ESCUDO DEL INC. ESTAMPADO EN TINTA COLOR AZUL, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	TELA AFELPADA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	468
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	496
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	N/A
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	N/A
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	24.2
	MÍNIMO

	 
	
	44.9
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	25
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	27
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	14
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	16
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	182
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	338
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 37
TOALLA CONFECCIONADA EN TELA AFELPADA 100% ALGODÓN SANFORIZADO 482 GR/M2, MEDIDAS DE 120 X 60 CM. COLOR BLANCO CON ESCUDO DEL INC. ESTAMPADO EN TINTA COLOR AZUL, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	TELA AFELPADA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	468
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	496
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	N/A
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	N/A
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	24.2
	MÍNIMO

	 
	
	44.9
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	25
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	27
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	14
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	16
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	182
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	338
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 38
HILO DE TRES CABOS 100% POLIÉSTER. CALIBRE 80 CON 5000 MTS. EN DIFERENTES COLORES, CALIDAD TIPO SERALÓN O SUPERIOR. SEGÚN MUESTRA DEL INC.


PARTIDA 39
BOLSA PARA TÁNICO CONFECCIONADA EN TELA ZARGA 100% POLIÉSTER 214 GR/M2, COLOR AZUL MARINO, MEDIDAS DE 150 X 70 CM. CON CINTAS DE AMARRE, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	ZARGA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% POLIESTER
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	208
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	220
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	67.6
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	125.6
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	57.0
	MÍNIMO

	 
	
	105.8
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	26
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	28
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	23
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	25
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	3-4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	2-3
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	3
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	910
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	1690
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	840
	MÍNIMO

	 
	
	1560
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 40
PROTECTOR CONFECCIONADO EN TELA MOLLETÓN 89.6% ALGODÓN 10.4% POLIÉSTER SANFORIZADO 368 GR/M2, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 125 X 80 CM. CON DOBLADILLO DE 1 CM. EN LAS CUATRO ORILLAS, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	MOLLETON
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	ALGODÓN
	86.6%
	MÍNIMO

	 
	
	92.6%
	MÁXIMO

	
	POLIESTER
	7.4%
	MÍNIMO

	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
	
	13.4%
	MÁXIMO

	MASA
	357
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	379
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	23.9
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	44.5
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	65.6
	MÍNIMO

	 
	
	121.8
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	26
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	28
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-3.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	217
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	403
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	448
	MÍNIMO

	 
	
	832
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 41
PAÑAL CONFECCIONADO EN TELA FRANELA BLANCA 67.3% POLIÉSTER 32.7% ALGODÓN SANFORIZADO 159 GR/M2, MEDIDAS DE 100 X 60 CM, RIBETEADO EN LAS ORILLAS Y DOBLADILLADO EN DOS ORILLAS, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	FRANELA BLANCA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	POLIESTER
	64.3%
	MÍNIMO

	 
	
	70.3%
	MÁXIMO

	 
	ALGODÓN
	29.7%
	MÍNIMO

	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
	
	35.7%
	MÁXIMO

	MASA
	154
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	164
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	29.9
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	55.5
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15.2
	MÍNIMO

	 
	
	28.2
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	22
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	24
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	14
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	16
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	364
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	676
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 42
TELA AFELPADA 100% ALGODÓN SANFORIZADO 482 GR/M2, COLOR BLANCO, DE 1.50 MTS. DE ANCHO +/-2 CM, EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 50 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	TELA AFELPADA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	468
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	496
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	N/A
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	N/A
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	24.2
	MÍNIMO

	 
	
	44.9
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	25
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	27
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	14
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	16
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	182
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	338
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO



PARTIDA 43
ESPONJA CONFECCIONADA EN TELA AFELPADA 100% ALGODÓN SANFORIZADO 482 GR/M2, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 25 DE LARGO POR 20 CM. DE ANCHO. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	TELA AFELPADA
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	468
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	496
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	N/A
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	N/A
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	24.2
	MÍNIMO

	 
	
	44.9
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	25
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	27
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	14
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	16
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	182
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	338
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 44
COJÍN PARA PRENSA TIPO HONGO DEL N.º 218 CON FUNDA PARA PLANCHA UNIVERSAL MEDIDAS DE 1.34 X .54 MTS. COLOR AZUL NOMEX SEGÚN MUESTRA DEL INC.

ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 45
COJÍN DE RECILLO METÁLICO PARA PLANCHA FORENTA 53 VL, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 46
SABANA DE CAMPO CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, MEDIDAS DE 2.25 X 2.00 MTS., CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE CRUDO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	10.0
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	18.6
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	8.5
	MÍNIMO

	 
	
	15.9
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	20
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	22
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	245
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	455
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	203
	MÍNIMO

	 
	
	377
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 47
CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 1.85 X 1.00 MTS., CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 48
CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 108 X 105 CM. DE ANCHO CON PESPUNTE ALREDEDOR, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 49
FUNDA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 202 GR/M2, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 80 X 56 CM. Y DOBLADILLO DE 4 CM CON DOS CINTAS DE AMARRE DE 25 X 1 CM ESTAS VAN FIJADAS A LA MITAD DE LA PRENDA, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE PREENCOGIDO BLANCO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	196
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	208
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	11.1
	MÍNIMO

	 
	
	20.5
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	16
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	18
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	231
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	429
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	238
	MÍNIMO

	 
	
	442
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 50
TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, DE 2.00 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO



PARTIDA 51
TELA BRAMANTE PREENCOGIDO (COLORES) 100% ALGODÓN SANFORIZADO 200 GR/M2, COLOR LILA, DE 2.00 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE PREENCOGIDO COLOR
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	194
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	206
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	6.7
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	12.5
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	7.3
	MÍNIMO

	 
	
	13.5
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	2
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3-4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	210
	MÍNIMO

	 
	
	390
	MÁXIMO



PARTIDA 52
TELA BRAMANTE PREENCOGIDO (COLORES) 100% ALGODÓN SANFORIZADO 200 GR/M2, COLOR AMARILLO, DE 1.80 MTS. DE ANCHO +/-2 CM., EN ROLLOS EMPAQUETADOS DE 100 MTS. CADA UNO, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE PREENCOGIDO COLOR
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	194
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	206
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	6.7
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	12.5
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	7.3
	MÍNIMO

	 
	
	13.5
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	2
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	3-4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	210
	MÍNIMO

	 
	
	390
	MÁXIMO



PARTIDA 53
FUNDA PARA COLCHÓN CONFECCIONADA EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 3.00 MTS X 1.20 MTS. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 54
SACO PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE PASTEL, TIPO SASTRE CUELLO SPORT CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)
	DIAMANTE
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% POLIESTER
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	178
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	188
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	50.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	93.0
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	23.0
	MÍNIMO

	 
	
	42.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	26
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	28
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	700
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	1300
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	462
	MÍNIMO

	 
	
	858
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 55
SACO PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADO EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, COLOR VERDE PASTEL, TIPO SASTRE CUELLO REDONDO CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)
	DIAMANTE
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% POLIESTER
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	178
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	188
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	50.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	93.0
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	23.0
	MÍNIMO

	 
	
	42.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	26
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	28
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	700
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	1300
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	462
	MÍNIMO

	 
	
	858
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 56
BATA PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR GRIS CLARO, TIPO SASTRE CUELLO SPORT CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)
	DIAMANTE
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% POLIESTER
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	178
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	188
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	50.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	93.0
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	23.0
	MÍNIMO

	 
	
	42.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	26
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	28
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	700
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	1300
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	462
	MÍNIMO

	 
	
	858
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 57
BATA PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR GRIS CLARO, TIPO SASTRE CUELLO REDONDO CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS)
	DIAMANTE
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% POLIESTER
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	178
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	188
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	50.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	93.0
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	23.0
	MÍNIMO

	 
	
	42.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	26
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	28
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	700
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	1300
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	462
	MÍNIMO

	 
	
	858
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 58
COLCHA (COLORES) CONFECCIONADA EN TELA 79.7% POLIÉSTER 20.3% ACRÍLICO 359 GR/M2, COLOR COMBINADO, MEDIDAS DE 320 X 220 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	COLCHA (COLORES)
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	POLIESTER
	76.7%
	MÍNIMO

	 
	
	82.7%
	MÁXIMO

	 
	ACRILICO
	17.3%
	MÍNIMO

	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
	
	23.3%
	MÁXIMO

	MASA
	348
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	370
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	N/A
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	N/A
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	89.7
	MÍNIMO

	 
	
	166.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	19
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	21
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	7
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	9
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	4
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	441
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	819
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	322
	MÍNIMO

	 
	
	598
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 59
CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 57 X 55 CM CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 60
CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 85 X 65 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 61
CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 1.26 MTS X .66 MTS., CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 62
CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 65 X 63 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 63
CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, MEDIDAS DE 85 X 83 CM., CORTADO AL HILO DE LA TELA CON PESPUNTE ALREDEDOR SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 64
CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE CRUDO 100% ALGODÓN 194 GR/M2, CON PESPUNTE ALREDEDOR MEDIDAS DE 3.00 X 2.00 MTS. CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	BRAMANTE CRUDO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	10.0
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	18.6
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	8.5
	MÍNIMO

	 
	
	15.9
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	20
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	22
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-3.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	245
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	455
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	203
	MÍNIMO

	 
	
	377
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 65
BATA PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO SPORT CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).
	DIAMANTE
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% POLIESTER
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	178
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	188
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	50.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	93.0
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	23.0
	MÍNIMO

	 
	
	42.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	26
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	28
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	700
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	1300
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	462
	MÍNIMO

	 
	
	858
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 66
BATA PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO REDONDO, CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).
	DIAMANTE
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% POLIESTER
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	178
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	188
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	50.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	93.0
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	23.0
	MÍNIMO

	 
	
	42.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	26
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	28
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	700
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	1300
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	462
	MÍNIMO

	 
	
	858
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 67
BATA PARA MEDICO CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO SPORT, CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, CON ABERTURA EN LOS COSTADOS PARA BOLSILLOS DE PANTALÓN, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CON UN BORDADO CON LA PALABRA “QUÍMICO” EN LA BOLSA SUPERIOR IZQUIERDA DE UN TAMAÑO DE 2.0 CM, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).
	DIAMANTE
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% POLIESTER
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	178
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	188
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	50.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	93.0
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	23.0
	MÍNIMO

	 
	
	42.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	26
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	28
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	700
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	1300
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	462
	MÍNIMO

	 
	
	858
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 68
BATA PARA MEDICO DAMA CONFECCIONADA EN TELA DIAMANTE 100% POLIÉSTER 183 GR/M2, COLOR BLANCO, TIPO SASTRE, CUELLO REDONDO CON 3 BOLSAS, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE INFERIOR, TABLÓN EN LA PARTE DE ATRÁS ABIERTO, ESCUDO DEL INC. BORDADO EN BRAZO IZQUIERDO A 13 CM. DEL HOMBRO HACIA ABAJO. CINTURÓN EN LA PARTE TRASERA CON DOBLE BOTÓN EN COLOR BLANCO, CON UN BORDADO CON LA PALABRA “QUÍMICO” EN LA BOLSA SUPERIOR IZQUIERDA DE UN TAMAÑO DE 2.0 CM, CORTADO AL HILO DE LA TELA, SEGÚN MUESTRA DEL INC. (PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS).
	DIAMANTE
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% POLIESTER
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	178
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	188
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	50.1
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	93.0
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	23.0
	MÍNIMO

	 
	
	42.6
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	27
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	29
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	26
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	28
	MÁXIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-2.5%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.0%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	700
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	1300
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	462
	MÍNIMO

	 
	
	858
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.

PARTIDA 69
UNIFORME QUIRÚRGICO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 194 GR/M2, FIRMEZA AL COLOR VERDE AGUA, PANTALÓN EN 2 PIEZAS CON CINTA DE AMARRE DE 1 CM DE ANCHO FIJADO A LA MITAD FIJADO A LA CINTURA Y MANERA DE 15 CM CON DOS BOLSAS DE PARCHE, CAMISOLA EN CUELLO "V" Y 2 BOLSAS DE PARCHE (TALLAS), CORTADA AL HILO DE TELA SEGÚN MUESTRA DEL INC.
	INDIOLINO
	TOLERANCIA

	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRA
	100% ALGODÓN
	SIN TOLERANCIA

	NMX-A-084-INNTEX-2015
	
	

	MASA
	188
	MÍNIMO

	NMX-A-3801-INNTEX-2012 (GRS./M2)
	200
	MÁXIMO

	RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON
	URDIMBRE
	8.5
	MÍNIMO

	NMX-A-109-INNTEX-2012
	
	15.7
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	10.1
	MÍNIMO

	 
	
	18.7
	MÁXIMO

	NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD
	URDIMBRE
	28
	MÍNIMO

	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
	HILOS/CM
	30
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	15
	MÍNIMO

	 
	PASADAS/CM
	17
	MÁXIMO

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL
	GRADO CAMBIO DE COLOR
	3
	MÍNIMO

	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015
	TRIACETATO
	4
	MÍNIMO

	CONDICIONES DE PRUEBA D3M
	ALGODÓN
	3-4
	MÍNIMO

	 
	POLIAMIDA
	4
	MÍNIMO

	 
	POLIÉSTER
	4
	MÍNIMO

	 
	ACRÍLICO
	3-4
	MÍNIMO

	 
	VISCOSA
	4
	MÍNIMO

	CAMBIO DIMENSIONAL
	URDIMBRE
	-4.0%
	MÁXIMO

	NMX-A-5077-INNTEX-2015 TIPO DE LAVADO 6BF
	TRAMA
	-2.5%
	MÁXIMO

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON
	URDIMBRE
	224
	MÍNIMO

	NMX-A-059/2-INNTEX-2019
	
	416
	MÁXIMO

	 
	TRAMA
	182
	MÍNIMO

	 
	
	338
	MÁXIMO


ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN:

· CORTE DE LA PRENDA: TODAS LAS PRENDAS SIN EXCEPCIÓN DEBERÁN IR CORTADAS AL HILO DE LA TELA
· HILO DE COSTURA: 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA TELA OSIMILAR.
· TIPO DE COSTURA: EN TODOS SUS ENSAMBLES O PARTES QUE SE REQUIERA; USAR MAQUINA RECTA O DE SEGURIDAD, SERÁN 10 PUNTADAS MÍNIMO POR CADA 2.5 CM. Y PARA OVERLOCK SERÁN 10 CADENETAS MÍNIMO POR CADA 2.5CM.
· PESPUNTE: A UN CENTÍMETRO MÁXIMO DE LA ORILLA, EN TODO EL CONTORNO DE LAPRENDA.
· DOBLADILLO: DE TRES CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, VISTAS, BOLSAS, CUELLOS, PRESILLAS Y CINTURONES: DE LA MISMA TELA Y COLOR DE LA PRENDA, DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TALLA, LAS CINTAS Y CINTURONES DEBERÁN ESTAR BIENREMATADAS.
· MANGAS: LA AMPLITUD DE LA SISA DE LA MANGA DEBE DE ENSAMBLAR ADECUADAMENTE CON LA SISA DEL DELANTERO Y LAESPALDA.
· TERMINADO: DEBE DE ESTAR EXENTO DE SOBRANTES DE HILOS, DE COSTURAS CHUECAS, FRUNCIDOS DE TELA, ENSAMBLES EQUIVOCADOS, Y DOBLADILLOS MALCALCULADOS.
· TOLERANCIA: PARA LAS MEDIDAS Y COSTURAS LA TOLERANCIA SERÁ DE +/- 1CM.
NOTAS:
· CON RESPECTO A LAS PRENDAS QUE LLEVAN BORDADO O ESTAMPADO SE ACEPTARA ENTREGAR UNA MUESTRA DE ELLOS EN UN TESTIGO DE TELA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS MISMOS. SERÁ SUFICIENTE CON LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLA MUESTRA DE BORDADO O ESTAMPADO PARA AMPARAR TODAS LAS PARTIDAS A LAS QUE LE APLIQUE. CABE MENCIONAR QUE EL LICITANTE PODRÁ TAMBIÉN A SU ELECCIÓN PRESENTAR LA MUESTRA CON EL BORDADO O ESTAMPADO SOBRE LA PRENDA.

· PARA LAS PARTIDAS DE TELA SE REQUIERE MUESTRA FÍSICA DE 1 METRO PARA VERIFICAR EL ANCHO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

· EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA, EN ORIGINAL, LOS RESULTADOS ANALÍTICOS EXPEDIDOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C.), MISMOS QUE DEBERÁN SER CON FECHA IGUAL O POSTERIOR AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, DICHO INFORME PODRÁ SER AGRUPADO POR TIPO DE TELA CUANDO SE SOLICITEN LOS MISMOS PARÁMETROS, EN EL ENTENDIDO DE QUE CADA TIPO DE TELA QUE SE SOLICITA EN DIFERENTES COLORES, SE PODRÁ PRESENTAR INFORME DE UN SOLO COLOR EL CUAL AMPARARA A LOS DEMÁS, ASIMISMO ÉSTOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LOS PARÁMETROS DESCRITOS EN EL “ANEXO TÉCNICO CON PARÁMETROS”.

· EN CASO DE QUE SURJA ALGUNA DUDA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES CON RESPECTO A LA CALIDAD DE LA TELA EL INSTITUTO ENVIARA A ANALIZAR CUALQUIERA DE LAS PRENDAS O TELAS A ALGÚN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C.), PARA EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE CON CARGO AL PROVEEDOR. PARA VERIFICAR QUE LOS VALORES QUE ARROJEN LOS INFORMES SEAN CONFORME A LO SOLICITADO.

· NO SE ACEPTA LA ENTREGA DE MUESTRAS POR FAMILIA; SE DEBERÁ ENTREGAR MUESTRA POR PARTIDA

· SE SOLICITA QUE LAS MUESTRAS SE ENTREGUEN CON UNA ETIQUETA ADHERIBLE, SEÑALANDO EN ELLA, LOS DATOS DE LA LICITACIÓN Y DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE.

ANEXO B (MODELO DE PEDIDO)
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  ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO     ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN  CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO __________________, DE FECHA _____________  OTORGADA ANTE      TENIENDO PLENA CAPACIDAD Y RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES Y JURÍDICOS SUFICIENTES PARA  OBLIGARSE PARA ENTREGA DE LOS “BIENES” QUE SE ADQUIEREN EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE  PEDIDO.     EL REPRESENTANTE LEGAL  CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL  PRESENTE  INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _________________ DE FECHA  ____________________________,    EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE  SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQU ISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL  SECTORPUBLICO  

EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  

NOMBRE DEL  REPRESENTANTE   

FIRMA   

CARGO   

TELEFONO No   

PERSONA FISICA :     NOMBRE:     _______________________ _____________________   RFC: ______________________   FECHA  DIA  MES  AÑO  

  CLÁUSULAS GENERALES    

1.   LOS DERECHOS Y OBLGIACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE PEDIDO SE TENDRÁN POR  ACEPTADAS Y SERÁN EXIGIBLES PARA LAS PARTES  A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA  ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE.     2.   LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE PEDIDO NO PODRÁN CEDERSE EN  FORMA PARCIAL, NI TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRAPERSONA.     3.   EL(LOS) ADMINISTRADOR(ES) DEL PEDIDO SERÁ(N) EL(LOS) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) QUE  SOLICI TA(N) LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES (AREA REQUIRENTE O SOLICITANTE), DE  CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 84 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE  LA LEY DE  ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO .     4.   EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA  EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS  SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO S Y  SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y QUE CUENTA CON LAS LICENCIAS, AUTORIZACIUONES Y  PERMISOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES     5.   EL PROVEEDOR CON QUIEN SE CELEBRE ESTE PEDIDO DEBERÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO  DEL MISMO, "LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO" DEBERÁ SER POR EL DIEZ PORCIENTO  DEL MONTO TOTAL  EL PEDIDO ANTES DEL IVA. EN LOS CASOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES  II, IV,   V, XI Y XIV DEL ARTÍCULO 41 Y 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRME EL PEDIDO, BAJO SU  RESPONSABILIDAD PODRÁ EXCEPTUAR AL PROVEEDOR DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   RESPECTIVO.     6.   LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN ESTE PEDIDO SERÁN FIJOS Y PERMANECERÁN VIGENTES HASTA  EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. SIN EMBARGO, EN  LOS  CASOS EN QUE SE REQUIERA, LAS CONDICIONES SE ESTABLECERÁN EN LA PARTE FRONTAL  DEL  PRESENTE PEDIDO.     7.   EL PROVEEDOR  SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES AMPARADOS EN ESTE PEDIDO EN EL(LOS)   PLAZO(S) QUE PARA TAL FIN SE LE DETERMINE, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS  SEÑALADAS EN EL MISMO.     8.   EL PROVEEDOR A QUIEN SE LE ADJUDIQUE ESTE PEDIDO QU EDA OBLIGADO ANTE EL INSTITUTO  NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ", A RESPONDER POR LOS DEFECTOS DE  FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA  RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE PEDID O  Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.     9.   LA(S) ENTREGA(S) SOLO SE DEBERÁN REALIZAR EN EL LUGAR QUE SEÑALA EL PEDIDO, EL  ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" NO SE HACE  RESPONSABLE DE LOS BIENES ENTREGADOS EN LUGAR DISTINTO AL SEÑ ALADO.     10.   EL PROVEEDOR PAGARÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ", UNA PENA  CONVENCIONAL DEL 0.5% DIARIO POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA(S) FECHA(S)  PACTADA(S) DE ENTREGA DE EL(LOS) BIEN(ES), LA QUE NO EXCEDERÁ EL MONTO DE LA  GARANTÍA D E CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO Y SERÁ DETERMINADA EN FUNCIÓN DEL VALOR DE LOS  BIENES NO ENTREGADOS OPORTUNAMENTE.     11.   LA(S) FACTURA(S) DEBERÁ(N) SER PRESENTADA(S) EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL  EL DÍA EN EL QUE SE REALICE LA ENTREGA DE MATERIAL, Y POSTERIOR MENTE EN LA  SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS, LOS DÍAS LUNES DE CADA SEMANA DE LAS 10:00 A 13:00 HORAS,  RECIBIENDO A CAMBIO  EL PROVEEDOR, UN CONTRARECIBO EN EL CUAL SE INDICARÁ LA FECHA  DE PAGO.   12.   TODA FACTURA DEBERÁ AMPARAR UN SOLO PEDIDO, EN CONSECUENCIA SIN DICH O REQUISITO  NO SE RECIBIRÁN PARA SU REVISIÓN, NI SE ACEPTARAN LOS BIENES QUE ÉSTAS AMPAREN.    13.      14.   LA(S) FACTURA(S)  QUE AMPARE(N)  ESTE PEDIDO DEBERÁ(N) SER EXPEDIDA(S) A:   INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"   JUAN BADIANO NO. 1 COL. SECCIÓN XVI    ALCALDIA TLALPAN, C.P. 14080 CIUDAD DE MÉXICO   R.F.C INC430623C16     15.   EN CASO DE ENTREGAS CALENDARIZADAS, LAS FACTURAS DEBERÁN INDICAR EL MES O NUMERO  DE ENTREGA, INDICANDO TAMBIÉN EL NÚMERO DE PEDIDO.     16.   UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR A  SATISFACCIÓN D EL INSTITUTO  NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" , EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO, PROCEDERÁ A  EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA  LOS  TRÁMITES DE CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO Y/O CUMPLI MIENTO DEL PEDIDO.     17.   EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ÉSTAS CONDICIONES, EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA  "IGNACIO CHÁVEZ" PODRÁ RESCINDIR ESTE PEDIDO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO,  SIN PREJUICIO DE EJERCITAR LAS ACCIONES DERIVADAS DEL EVENTUAL INCU MPLIMIENTO.     18.   EN CUALQUIER MOMENTO EL PROVEEDOR O EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO  CHÁVEZ", PODRÁN PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOLICITUD DE  CONCILIACIÓN POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE PEDIDO, EN LOS   TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 120 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,  ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDENAMIENTO  JURÍDICO DE  APLICACIÓN SUPLEMENTARIA A  LA LEY   LA MATERIA DE DISPOSICIÓN DE SU ARTICULO 11.     19.   DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL INSTITUTO PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE  EL PEDIDO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS G ENERAL, O BIEN CUANDO POR CAUSAS  JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES O SERVICIOS ORIGINALMENTE  CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS  OBLIGACIONES  PACTADAS OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO  O  PERJUICIO AL EST ADO.     20.   EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" PODRÁ RESCINDIR  ADMINISTRATIVAMENTE ESTE PEDIDO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  ACARGODELPROVEEDOR,ENLOSTÉRMINOSDELOSPREVISTOENELARTICULO54 DE LA LEY DE  ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO S Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.     21.   EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LA INVITACIÓN A CUANDO  MENOS TRES  PERSONAS  O LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y EL MODELO DE CONTRATO,  PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITAC IÓN, INVITACIÓN A CUANDO  MENOS TRES PERSONAS O LA SOLICITUD RESPECTIVA.     22.   PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE PEDIDO LAS PARTES SE SOMETEN A  LA JURISDICCIÓN Y  COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO,  RENUNCIANDO A  CUALQUIER OTRO QUE  POR RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS LES PUDIERA  CORRESPONDER, SEÑALANDO PARA TALES EFECTOS EL DOMICILIO INDICADO EN EL ANVERSO DEL  PRESENTEPEDIDO.     23.   LEÍDO QUE FUE, Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DE SUS  CLÁUSULAS, LAS “PART ES” FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO POR CUADRUPLICADO DE  CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO .   

 


ANEXO C (MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR.)

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

	Ciudad de México, a _____ de ___________________ del 202___

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Presente.

           (Nombre de la persona facultada legalmente)          , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______

_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE 


	Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.


ANEXO D
 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

	Ciudad de México, a _____ de ___________________ de 202___

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Presente.

           (Nombre del representante legal)          , en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _______________________________________. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación (Nombre y No.)______

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE 


	Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.


ANEXO E
 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS.

	CELEBRACIÓN DEL PEDIDO
	El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el PEDIDO correspondiente, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en: La Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, ubicada en el basamento del edificio “A” del INSTITUTO, con domicilio en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, 
Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14080, Ciudad de México, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas en días hábiles.

El LICITANTE adjudicado deberá presentar opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación:

Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

En caso de Propuestas Conjuntas

El LICITANTE adjudicado deberá presentar el “Acuse de Recepción” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta.


	FACTURACIÓN

(Sección III, punto 3.11.2)
	El PROVEEDOR deberá entregar factura y archivos electrónicos conforme a lo establecido por las disposiciones fiscales aplicables vigentes, así como también, la siguiente documentación en original y copia debidamente requisitada en la Subdirección de Finanzas, Departamento de TESORERIA, ventanilla 4, para su revisión.

PEDIDO y nota de entrada del Almacén.

Factura. Conteniendo los siguientes datos: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, domicilio: Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI. Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, R.F.C: INC-430623-C16.

La presentación de la documentación estará sujeta a un horario de 10:00 a 13:00 horas los días Lunes; mismo que deberá de contener:

1- Datos Completos del Instituto

2- Número de Pedido

3- Número de Partida

4- Descripción de acuerdo al pedido

5- Clave del producto

6- Marca, Catálogo, Modelo, Precio

7- Número de lote y fecha de caducidad (en su caso)

8- Mes al que corresponde la entrega

9- Condiciones de entrega

10- Copia del Pedido formalizado (para trámite de pago).

11- Archivos XML y PDF de la factura impresos y electrónicos a los siguientes correos electrónicos: irma.miranda@cardiologia.org.mx, edgar.heredia@cardiologia.org.mx y christian.rueda@cardiologia.org.mx
12- Método de pago; PPD

13- Uso del CFDI; Gastos en general

14- Forma de pago; Por definir

NOTA:

Sólo se recibirá el total de la entrega correspondiente, NO SE ACEPTARÁN PARCIALIDADES DE LA ENTREGA, en la medida de lo posible.
Para el caso de los adelantos de la entrega, favor de traer oficio del área solicitante, el adelanto debe ser con el visto bueno del departamento de adquisiciones.


	PAGO AL PROVEEDOR

(Sección III, punto 3.11.3)
	El pago se realizará de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la facturación debidamente requisitada, el cual se hará mediante las siguientes modalidades:

· Cheque

· Cadenas productivas

· Transferencia electrónica
El pago mediante cheque se realizará en el Departamento de Tesorería, dependiente de la Subdirección de Finanzas del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, los días LUNES con horario de 10:00 a 14:00 horas, ubicado en Juan Badiano #1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México.
Pago por vía electrónica, el proveedor lo solicitará, a través de una carta en papel con membrete, detallando la siguiente información:
*NOMBRE DE LA EMPRESA

*RFC

*DOMICILIO FISCAL

*NOMBRE DEL BANCO DE LA CUENTA RECEPTORA

*NUMERO DE CUENTA

*CLABE

*SUCURSAL

*PLAZA

*TIPO DE CUENTA (CHEQUE, MAESTRA, ETC)

Pago mediante programa de cadenas productivas.

de conformidad con el transitorio Quinto de las modificaciones a las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de Abril del 2009. 

En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, la convocante dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción indicará por escrito al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley


	PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Sección III, punto 3.11.6
	El plazo de entrega será conforme al calendario señalado en el Anexo A (Técnico) de la CONVOCATORIA.

Los BIENES que se adquieran a través de esta Licitación, serán entregados en el Almacén General del INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, conforme al calendario que en el PEDIDO, que se establece de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 14:00 hrs., sin excepción alguna, fuera de ese horario y día, será cancelada en su totalidad. 

Corresponde a los proveedores acomodar la mercancía en el lugar asignado.

La entrega los BIENES serán recibidos previa inspección del personal designado para tal fin; dicha inspección consistirá en la revisión de su factura original contra pedido en sistema, si es coincidente se procederá a revisar factura contra producto físico. La inspección física de los BIENES la realizará el Servicio requirente, es decir, el usuario de los BIENES, si éste los acepta, se procede a su recepción.

La recepción de los BIENES será EDP (Entrega Derechos Pagados en el lugar de destino convenido), razón por la cual no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros u otros costos adicionales para el INSTITUTO.

El (los) PROVEEDOR(ES) deberá(n) empacar y embalar los BIENES de tal forma que preserven sus características originales durante el traslado, las maniobras de estiba y almacenaje.

El PROVEEDOR, bajo su responsabilidad deberá transportar los BIENES hasta el lugar señalado en esta CONVOCATORIA y en el PEDIDO, como lugar de la entrega, asimismo los BIENES deberán estar asegurados hasta su entrega total en el almacén respectivo.

El presente procedimiento es mediante un Pedido, de conformidad con las cantidades establecidas señaladas en el Anexo Técnico.

Se deberá entregar el 100% del total de los BIENES adjudicados de cada partida (caso contrario, se impedirá el inicio del pago respectivo).


	PRORROGAS

Sección III, punto 3.11.6
	Aplica (   )

No aplica ( X )


	DEVOLUCIONES

Sección III, punto 3.11.8
	El plazo para la reposición de los BIENES devueltos no excederá de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación por escrito y deberá ser entregado en el   Almacén General del INSTITUTO, ubicado en Juan Badiano núm. 1, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México.


	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO (FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA )

(Sección III, punto 3.11.9)
	El importe de la garantía será del 10% del monto total del PEDIDO adjudicado antes de I.V.A. 

Dicha garantía deberá ser entregada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del PEDIDO., en la Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del INSTITUTO, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en días hábiles.

	GARANTÍA DE LOS BIENES.

(Sección III, punto 3.11.10)
	El periodo de garantía de los BIENES será mínimo de 12 meses y durante toda su vida útil a partir de la fecha de entrega. 


	CADUCIDAD 

(Sección III, punto 3.11.11)
	Aplica (   ).

No aplica (  X  )


	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PEDIDO

(Sección III, punto 3.12.1)
	Aplica ( X ) 
No aplica (   )


	PENAS CONVENCIONALES 

(Sección III, punto 3.12.2)
	Aplica ( X ) 

No aplica (   )
En caso de atraso del plazo pactado para la entrega de los BIENES la pena convencional se calculará a razón del 0.5 % por cada día natural de atraso, sobre el valor de los BIENES no entregados oportunamente, misma que no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del PEDIDO y deberá deducirse la pena convencional que se derive del incumplimiento, al momento de realizar el pago al PROVEEDOR.


	DEDUCCIONES

(Sección III, punto 3.12.3.)
	Aplica (   ) 

No aplica ( X )


ANEXO F 
MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO (FIANZA)

	(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: __________________.
Autorización del Gobierno Federal para operar: ________(Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:
Tesorería de la Federación, en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: _________________________________________.

Dependencia contratante: _______________. (En lo sucesivo "la Contratante")

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.
RFC: __________.
Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:
Número: ____________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Monto Afianzado: ____________ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: __________________________________.
Fecha de expedición: _____________________.
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la 

Presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, 

se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará 

efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":
Número asignado por "la Contratante": __________________.
Objeto: ____________________________________.
Monto del Contrato: ____________ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: ________________________________.
Fecha de suscripción: _________________.
Tipo: ________________ (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma)

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: ________________ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en 

el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la 

Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), 

renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción I, de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción I de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)


ANEXO G 
CARTA COMPROMISO DE CANJE.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR.

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DEL 202___

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ

PRESENTE

(NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE GARANTIZO LOS BIENES POR EL PERÍODO DE VIDA ÚTIL Y EN CASO DE SER NECESARIO, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO SE HAYA CONSUMIDO ANTES DEL VENCIMIENTO DE SU VIDA ÚTIL, ME OBLIGO A REALIZAR EL CANJE DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL PEDIDO No. _____________________, EN UN PERIODO NO MAYOR DE 
3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO REALIZADA CON UN MES DE ANTICIPACIÓN POR PARTE DE EL INSTITUTO, EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL INSUMO, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MISMO.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

______________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE
ANEXO H



 NOTA INFORMATIVA OCDE

NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO

ANEXO I
FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Licitación No. _____________ Nombre de la Licitación: _________________

Ciudad de México, a _______ de _________________de 202___

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Dirección de Administración.

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

	Preguntas
	Respuestas

	
	


b).- De carácter técnico

	Preguntas
	Respuestas

	
	


c).- De carácter legal

	Preguntas
	Respuestas

	
	


Atentamente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del representante legal
	
	
	
	Cargo en la empresa
	
	
	
	Firma
	


	Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.


ANEXO IA
INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA.

Nota importante: este formato deberá presentarse preferentemente en papel membretado del LICITANTE.

En el apartado a).- de carácter administrativo

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado b).- de carácter técnico

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado c).- de carácter legal

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la CONVOCATORIA, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del INSTITUTO a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

Nombre del representante, cargo y firma.

Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el LICITANTE o su representante legal.

ANEXO J
ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

                     (Nombre)                  manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las PROPOSICIONES en la presente Licitación, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE).

Licitación, nombre y número ____________________________________

DATOS DEL LICITANTE:

	Registro Federal de Contribuyentes:

	Domicilio.-

	Calle y número:

	Colonia:
	Alcaldía de o municipio:

	Código postal:
	Entidad federativa:

	Teléfonos:
	Fax:

	Correo electrónico:

	No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
	Fecha:

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

	Descripción del objeto social:

	Relación de accionistas.-

	Apellido Paterno:
	Apellido Materno:
	Nombre(s):

	Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad):


DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE 

	Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante:

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.

	Escritura pública número:
	Fecha:

	Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:


(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

	Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.


ANEXO K 
CARTA DE GARANTIA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS

EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO DEL LICITANTE.

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DEL 202__

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

PRESENTE.

(NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA________________________________________________________, MANIFIESTO QUE LOS BIENES ENTREGADOS EN  LA LICITACIÓN  No.____________________________ CUENTA(N) CON GARANTÍA MINIMA DE _12 MESES__ Y/O DURANTE TODA SU VIDA UTIL CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SU ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO; CONSIDERANDO INCLUSO LA SUSTITUCION DE LOS ARTICULOS DEFECTUOSOS O DAÑADOS CANJE DE LOS MISMOS EN UN PLAZO NO MAYOR A ___3___ DIAS HABILES A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL INSUMO, SIN NINGUN COSTO ADICIONAL Y A ENTERA SATISFACCION DEL MISMO 

______________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA

ANEXO L
MANIFESTACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México a ___ de _____ de 202_

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Presente.

Por este medio declaro bajo protesta de decir verdad que mi representado (Nombre persona moral) tiene / no tiene vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés con servidores públicos de mando medio o superior de la Administración Pública Federal, incluyendo a sus cónyuges de estos últimos, con los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate, información que he corroborado personalmente (tratándose de persona física) / en razón de la base de información recabada por la administración o dirección de la empresa moral que represento (tratándose de persona moral). 

Atentamente,

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

ANEXO M
NACIONALIDAD DEL LICITANTE

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
	____de __________ de 202___ (1)

________(2)____________ 

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento _______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa _______________(5)___________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana.

Además, sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y en su caso entregara, son producidos en los Estados Unidos Mexicanos y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el 65% por ciento, en el supuesto de que sea adjudicado el PEDIDO respectivo.

Asimismo, que proporcionará a la Secretaría de Economía, en caso de que ésta se lo solicite, la información necesaria que permita verificar que los bienes ofertados cumplen con el grado de contenido nacional. De no proporcionarse dicha información dentro del plazo otorgado por la citada Secretaría, se considerara que los bienes objeto de la Licitación ofertados no cumplen con el grado de contenido nacional solicitado en la CONVOCATORIA.

ATENTAMENTE

_______________(6)_______________

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 Señalar la fecha de suscripción del documento.
2 Anotar el nombre de la CONVOCANTE.
3 Precisar el procedimiento de que se trate.
4 Indicar el número respectivo del procedimiento.
5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.
6 Anotar el nombre y firma del licitante o representante legal

	Nota: En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato.


AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DE LA CONTRATACIÓN DE MEDICAMENTOS, 

MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE SERVICIOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y SENSIBLES
El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCARD), ubicado en calle Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?

Hacemos de su conocimiento que el INCARD dará tratamiento a sus datos personales con las siguientes finalidades: 
	Finalidad
	¿Requieren consentimiento del titular?

	
	NO
	SÍ

	ELABORACIÓN DE PEDIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS.
	×
	

	
	
	


¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS?

Para dar cumplimiento al procedimiento de contratación de bienes y servicios, fue necesario solicitar los siguientes datos personales:

· Nombre o razón social de la empresa

· Nombre del representante legal

· Identificación del representante legal

· Domicilio del proveedor

DATOS DE CONTACTO

· Domicilio del proveedor
· Teléfono particular
· Correo electrónico
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Respecto de la adquisición de bienes y servicios, el Instituto recaba los datos personales anteriormente señalados con la finalidad de elaborar los instrumentos jurídicos correspondientes cumpliendo con lo establecido en el artículo 45 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este supuesto no será obligatorio para el Instituto recabar el consentimiento del particular para el tratamiento de sus datos personales únicamente para los fines anteriormente señalados. 

MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO en la Unidad de Transparencia de este Instituto Nacional, ubicada en calle Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, en la entrada principal, en días hábiles de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas, o bien, a través del sitio http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en el correo electrónico alejandro.ruiz@cardiologia.org.mx, o comunicarse al (55) 55 73 29 11 extensión 20051.

COMO PÚEDO CONOCER LOS CAMBIOS DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD
En caso de que el presente Aviso de Privacidad Integral, tenga alguna modificación, cambio o actualización lo haremos de su conocimiento en nuestro portal de Internet https://www.cardiologia.org.mx/documentos/avisos_de_privacidad.  
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ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO



ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO __________________, DE FECHA _____________  OTORGADA ANTE 

 TENIENDO PLENA CAPACIDAD Y RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES Y JURÍDICOS SUFICIENTES PARA OBLIGARSE PARA ENTREGA DE LOS “BIENES” QUE SE ADQUIEREN EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE PEDIDO.



EL REPRESENTANTE LEGAL  CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _________________ DE FECHA ____________________________, 

		EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTORPUBLICO



		

		EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA



		

		NOMBRE DEL REPRESENTANTE

		



		

		FIRMA

		



		

		CARGO

		



		

		TELEFONO No

		



		PERSONA FISICA:     NOMBRE:   ____________________________________________   RFC: ______________________

		FECHA

		DIA

		MES

		AÑO







CLÁUSULAS GENERALES



		1. LOS DERECHOS Y OBLGIACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE PEDIDO SE TENDRÁN POR ACEPTADAS Y SERÁN EXIGIBLES PARA LAS PARTES  A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE.



2. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE PEDIDO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL, NI TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRAPERSONA.



3. EL(LOS) ADMINISTRADOR(ES) DEL PEDIDO SERÁ(N) EL(LOS) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) QUE SOLICITA(N) LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES (AREA REQUIRENTE O SOLICITANTE), DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 84 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.



4. [bookmark: _GoBack]EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y QUE CUENTA CON LAS LICENCIAS, AUTORIZACIUONES Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES



5. EL PROVEEDOR CON QUIEN SE CELEBRE ESTE PEDIDO DEBERÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, "LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO" DEBERÁ SER POR EL DIEZ PORCIENTO DEL MONTO TOTAL  EL PEDIDO ANTES DEL IVA. EN LOS CASOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES II, IV, V, XI Y XIV DEL ARTÍCULO 41 Y 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRME EL PEDIDO, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁ EXCEPTUAR AL PROVEEDOR DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVO.



6. LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN ESTE PEDIDO SERÁN FIJOS Y PERMANECERÁN VIGENTES HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. SIN EMBARGO, EN  LOS CASOS EN QUE SE REQUIERA, LAS CONDICIONES SE ESTABLECERÁN EN LA PARTE FRONTAL DEL PRESENTE PEDIDO.



7. EL PROVEEDOR  SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES AMPARADOS EN ESTE PEDIDO EN EL(LOS)  PLAZO(S) QUE PARA TAL FIN SE LE DETERMINE, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL MISMO.



8. EL PROVEEDOR A QUIEN SE LE ADJUDIQUE ESTE PEDIDO QUEDA OBLIGADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ", A RESPONDER POR LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE PEDIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.



9. LA(S) ENTREGA(S) SOLO SE DEBERÁN REALIZAR EN EL LUGAR QUE SEÑALA EL PEDIDO, EL ALMACEN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS BIENES ENTREGADOS EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO.



10. EL PROVEEDOR PAGARÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ", UNA PENA CONVENCIONAL DEL 0.5% DIARIO POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA(S) FECHA(S) PACTADA(S) DE ENTREGA DE EL(LOS) BIEN(ES), LA QUE NO EXCEDERÁ EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO Y SERÁ DETERMINADA EN FUNCIÓN DEL VALOR DE LOS BIENES NO ENTREGADOS OPORTUNAMENTE.



11. LA(S) FACTURA(S) DEBERÁ(N) SER PRESENTADA(S) EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL EL DÍA EN EL QUE SE REALICE LA ENTREGA DE MATERIAL, Y POSTERIORMENTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS, LOS DÍAS LUNES DE CADA SEMANA DE LAS 10:00 A 13:00 HORAS, RECIBIENDO A CAMBIO  EL PROVEEDOR, UN CONTRARECIBO EN EL CUAL SE INDICARÁ LA FECHA DE PAGO.

12. TODA FACTURA DEBERÁ AMPARAR UN SOLO PEDIDO, EN CONSECUENCIA SIN DICHO REQUISITO NO SE RECIBIRÁN PARA SU REVISIÓN, NI SE ACEPTARAN LOS BIENES QUE ÉSTAS AMPAREN.



		13. 

		

14. LA(S) FACTURA(S)  QUE AMPARE(N)  ESTE PEDIDO DEBERÁ(N) SER EXPEDIDA(S) A:

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

JUAN BADIANO NO. 1 COL. SECCIÓN XVI 

ALCALDIA TLALPAN, C.P. 14080 CIUDAD DE MÉXICO

R.F.C INC430623C16



15. EN CASO DE ENTREGAS CALENDARIZADAS, LAS FACTURAS DEBERÁN INDICAR EL MES O NUMERO DE ENTREGA, INDICANDO TAMBIÉN EL NÚMERO DE PEDIDO.



16. UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ", EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO, PROCEDERÁ A EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA  LOS TRÁMITES DE CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO Y/O CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO.



17. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ÉSTAS CONDICIONES, EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" PODRÁ RESCINDIR ESTE PEDIDO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, SIN PREJUICIO DE EJERCITAR LAS ACCIONES DERIVADAS DEL EVENTUAL INCUMPLIMIENTO.



18. EN CUALQUIER MOMENTO EL PROVEEDOR O EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ", PODRÁN PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE PEDIDO, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 120 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDENAMIENTO  JURÍDICO DE  APLICACIÓN SUPLEMENTARIA A LA LEY LA MATERIA DE DISPOSICIÓN DE SU ARTICULO 11.



19. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL INSTITUTO PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PEDIDO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES O SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  PACTADAS OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO  O  PERJUICIO AL ESTADO.



20. EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE PEDIDO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ACARGODELPROVEEDOR,ENLOSTÉRMINOSDELOSPREVISTOENELARTICULO54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.



21. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES  PERSONAS  O LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y EL MODELO DE CONTRATO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA SOLICITUD RESPECTIVA.



22. PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE PEDIDO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO,  RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO QUE POR RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS LES PUDIERA CORRESPONDER, SEÑALANDO PARA TALES EFECTOS EL DOMICILIO INDICADO EN EL ANVERSO DEL PRESENTEPEDIDO.



23. LEÍDO QUE FUE, Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DE SUS CLÁUSULAS, LAS “PARTES” FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO POR CUADRUPLICADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 








